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3.1 Konstruktionshilfe

➊ Zweiter Führungsring
erhöht die Stabilität und verhindert 
unzulässige Kantenpressung im Mutter-
gewinde
➋ Gelenkkopf gelenkige Spindelaufnahme

Bewegliche Laufmutteraufnahme
gelenkige oder sphärische Mutterauf-
hängung vorsehen
Hinweis:
Seitliche Lasten sollen vermieden 
werden, da diese die Lebensdauer der
Tragmutter stark beeinträchtigen

Verdrehsicherung
Standard über Vierkantrohr oder als 
Sonderausführung über Paßfeder 
(bei geringen Hubkräften)

Mechanische Begrenzung Bauart 1
Spindelende mit mechanischem Endan-
schlag zur Notbegrenzung.
Schutzrohr mit angebauten Endschaltern

Schwenkaugenausführung
Antriebselemente an zwei Punkten be-
weglich befestigen. Dies kann durch
beidseitigem Kopf IV bzw. Gelenkkopf er-
folgen. Die aus der Schwenkbewegung
resultierende Biegemomente sollten durch
reibungsarme Gelenkkonstruktionen mög-
lichst gering gehalten werden.

Ihre Aufgabenstellung Symbol Unsere Lösung

• Keine bauseitigen Führungen möglich
• Seitenkräfte können nicht ausge-

schlossen werden
• Rückstellkräfte aus Schwenk-

bewegung

• Spindelhubelement als Einzelantrieb 
ohne bauseitige Führungen

• Keine bauseitige Verdrehsicherung 
möglich

• Mit/ohne Hubbegrenzung

• Mechanische Auslaufsicherung 
gefordert

• Mit/ohne Hubbegrenzung

• Schwenk- und Kippbewegungen mit 
Spindelhubelementen

• Mit/ohne Hubbegrenzung

3.1.2 Konstruktion

3.1.1 Anforderung/Lösungssystem

Damit Sie sich schnell zurechtfinden, haben wir alle Anwendungen gleich

in Aufgabe und Lösung dargestellt.

Ihre Aufgabenstellung

• Anforderung an die Hubelemente

• Besondere Ausführung und Merkmale

Unsere Lösung

• Lösungsvorschläge 

und Hinweise

Anhand der vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten erkennen Sie die Viel-

seitigkeit unserer Antriebe. Darüber hinaus realisieren wir für Sie individuelle

Lösungen. Je nach Aufgabe, je nach gewünschter Funktionalität, Standard,

modifiziert oder Sonderlösung. So standardisiert wie möglich, so aufgaben-

individuell wie nötig. Sollte für Ihren speziellen Anwendungsfall keine Lösung

skizziert sein, fragen Sie einfach Ihren Fachberater. 

➊ ➋

Spindelhubelemente
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Spieleinstellbare Ausführung
Sonderausführung mit vorgespannten
Doppelmuttern, Axialspiel kann über den
Gehäusedeckel nachgestellt werden.
Sonderausfg. mit vorgespannten Doppel-
Laufmuttern. Axialspiel nachstellbar.
Hinweis: Nur erforderlich bei Lastum-
kehr (Zug- und Druckbelastung). Bei
Einsatz von Kugelgewindespindeln ist
eine Nachstellung nicht erforderlich.

Kurze Sicherheitsmutter
• Tragmutter mit kurzer Sicherheitsmutter
• Visuelle Verschleißüberwachung
Hinweis: Überwachung nur einer 
Lastrichtung möglich.

Lange Sicherheitsmutter
Beim Einsatz von Spindelhubelementen in
Theaterbühnen BGV C1 (VBG 70), 
Hebebühnen (VBG 14) oder Hubanlagen mit
Personengefährdung werden die Hub-
elemente nach den aktuellen Vorschriften
ausgelegt, unter anderem wird die Absturz-
sicherung (selbsthemmende Spindeln
und/oder mech. Sicherheitsbremsen im An-
trieb) und bei Bedarf die Gleichlaufeinrich-
tung durch zusätzliche Bauteile gewährleistet.

Teleskopausführung
Rechts-/Linksgängiges Spindelsystem
benötigt bei großem Hub nur halbe
Schutzrohrlänge (Hub x 0,5 + ca. 30 mm)

Verstärkte Spindel 
bei Bauart 2, bei Bauart 1 bedingt möglich

Eingängige Trapezspindeln Tr
mit Selbsthemmung (z.B.: Tr 40x7)

Sägengewindespindel S

Mehrgängige Trapezspindeln Tr
• Wirkungsgrad (Tr > 50 %)

(z.B.: 2-gängige Spindel Tr 40x14 P7)
• keine Selbsthemmung –> Motorbremse 

unbedingt erforderlich

Eingängige Trapezspindel mit 
Sondersteigung
• keine zusätzliche Motorbremse 

erforderlich (z.B.: Tr 40x5)

Kugelgewindespindel Ku 
oder Planetenrollenspindel Pl
• Wirkungsgrad   �Ku ≈90 %   �Pl≈65 %
• keine Selbsthemmung –> Motorbremse 

unbedingt erforderlich

Ihre Aufgabenstellung Symbol Unsere Lösung

• Forderung nach konstant gleich-
bleibendem Axialspiel im Trapez-
gewinde

• Forderung nach erhöhter Betriebs-
sicherheit

• bei Mutterbruch wirtschaftlichen 
Schaden begrenzen

• Forderung nach Personenschutz bzw. 
Unfallverhütungsvorschriften VBG 14 
(Pers. unter gehob. Last/Arbeitsbühnen)

• Oder Auslegung nach Vorschrift für 
Bühnen und Studios BGV C1 (VBG 70)

• Großer Hub bei kleinem Einbauraum

• Große Hublängen und ungünstiger 
Einspannfall bei geringer Hubkraft

• Im Stillstand kein selbstständiges 
Absenken der Last

• Hohe Traglasten bei gleichem Spindel-
durchmesser

• Hohe Hubgeschwindigkeit gefordert
• Wirtsch. Alternative zu Kugelum-

laufspindeln

• Selbsthemmung aus der Bewegung
• Keine Motorbremse gewünscht

• Hohe Hubgeschwindigkeit erforderlich
• Geringes Axialspiel (≤ 0,03 mm)
• Hohe Steigungsgenauigkeit 

P300 ≤ 0,05 mm
• Geringe Reibung erforderlich

P=xx

P=?

SpindelhubelementeSpindelhubelemente
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3.1 Konstruktionshilfe

Drehgeberanbau
Alle gängigen Fabrikate auf Wunsch 

direkt am Spindelhubelement angebaut

• Winkelcodierer/Inkrementalgeber

Absolutwertgeber SSI od. Profibus DP

Hohlwelle
Motoranbau über Hohlwelle 

und IEC-Flansch

Motoranbauflansche

Schwenklager
Komplett mit Lagerböcken

Schwenkplatte

Spindelschutz
Faltenbälge

Federstahlspirale

Spindelköpfe
Kopf I = glatter Zapfen

Kopf II = Flanschplatte

Kopf III = metr. Gewinde

Kopf IV = Stangenkopf

Kopf GK = Gabelkopf

Option = Gelenkkopf

Handrad
Nur als Notantrieb oder für geringe 

Hubbewegungen sinnvoll.

Nach DIN 950, passend für das jeweilige

Spindelhubelement, fertig gebohrt und

genutet 

Ihre Aufgabenstellung Symbol Unsere Lösung

• Positionieren

• Wegmessung

• Nur kleiner Einbauraum zur Verfügung

• Motor soll direkt am Hubelement

befestigt werden

• Schwenkbewegungen von Bauteilen 

sind zu realisieren

• Aktiver Staub- und Schmutz- oder 

Feuchtigkeitsschutz erforderlich

• Variable Konstruktionsbefestigung 

erwünscht

• Handantrieb bzw. Handnotantrieb 

gefordert

I II III IV

GK Option
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3.2 Bauart 1 – Bauart 2 

Spindelhubelemente SHE / HSE / MERKUR

Bauart 1: axial hebende Spindel; Muttergewinde im

Kegelrad integriert

Der Antrieb erfolgt über das Antriebsritzel auf das

Kegelrad mit Muttergewinde. Die Hubbewegung

entsteht entweder durch bauseitige oder getriebe-

seitige Verdrehsicherung der Spindel. Die Lage des

Kegelrades (Ro oder Ru) bestimmt die Drehrichtung.

(Ro = Rad oben / Ru = Rad unten)

Schnellhubgetriebe SHG

Der Antrieb erfolgt über die Schneckenwelle auf das

Schneckenrad. Drehbewegung durch formschlüssige

Verbindung der Spindel im Schneckenrad. Die Hub-

bewegung entsteht durch bauseitige Verdrehsiche-

rung der Laufmutter.

Der Antrieb erfolgt über das Antriebsritzel auf das 

Kegelrad. Drehbewegung durch formschlüssige Ver-

bindung der Spindel im Kegelrad. Die Hubbewegung

entsteht durch bauseitige Verdrehsicherung der Lauf-

mutter. Die Lage des Kegelrades (Ro = Rad oben / Ru

= Rad unten) bestimmt die Drehrichtung (s. Bauart 1).

Bauart 1: axial hebende Spindel; Muttergewinde im

Schneckenrad integriert

Der Antrieb erfolgt über die Schneckenwelle auf das

Schneckenrad mit Muttergewinde. Die Hubbewegung

entsteht entweder durch bauseitige oder getriebe-

seitige Verdrehsicherung der Spindel.

Spindelhubelemente SHE / HSE / MERKUR

Bauart 2: drehende Spindel; Muttergewinde in der

Laufmutter außerhalb des Getriebegehäuses

Ro

Ru

Schnellhubgetriebe SHG

Bauart 2: drehende Spindel; Muttergewinde in der

Laufmutter außerhalb des Getriebegehäuses

Hinweis: Standard = Spindel rechtssteigend;         Axialbewegung (Richtung);         Drehsinn der Antriebswelle

Spindelhubelemente
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3.3 Bauformen

3.3.1 Baureihe SHE BA 1

Bauart 1 (hebende Spindel) – robuste Konstruktion für

langsame und mittlere Hubgeschwindigkeiten

Baukasten:

14 verschiedene Baugrößen 

mit Hubkräften von 5 bis 2000 kN 

Antriebsdrehzahl bis 1500 min-1

• selbsthemmende Trapezspindel

• fettgeschmierte Ausführung

• Schneckengetriebe in zwei Übersetzungsstufen 

(normal „N“ und langsam „L“)

• Schneckenwelle einsatzgehärtet und geschliffen

6

15 16

18 19

17

14

121

2

87

109

3 4 5

13

3.3.2 Baureihe MERKUR BA 1

Bauart 1 (hebende Spindel) – alternativ zu SHE in

kubischer Bauform.

Baukasten:

9 verschiedene Baugrößen 

mit Hubkräften von 2,5 bis 500 kN

Antriebsdrehzahl bis 1500 min-1

• allseitige Bearbeitung ermöglicht leichtes Ausrichten

• baugleich zu europäischen Herstellern von Spindel-

hubelementen in kubischer Bauform

• selbsthemmende Trapezspindel

• fettgeschmierte Ausführung

• Schneckengetriebe in zwei Übersetzungsstufen 

(normal „N“ und langsam „L“)

12

11

20 211

11

109

12 13

14

15 16 17

7 8

Maßbilder siehe Kapitel 3.5.1 Maßbilder siehe Kapitel 3.6.1
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3.3 Bauformen

Nr. Symbol Baureihe Baureihe
SHE BA 1 MERKUR BA 1

• •

•

•

•

•

•

• •

• •

•

• •

• •

Nr. Symbol Baureihe Baureihe
SHE BA 1 MERKUR BA 1

• •

• •

• •

• •

• •

• •

•

•

•

• •

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

• SHE und MERKUR in Standard-Ausführung

• Option und Zubehör

P=xx

P=?

Spindelhubelemente
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3.3 Bauformen

3.3.3 Baureihe SHE BA 2

Bauart 2 (drehende Spindel) – robuste Konstruktion

für langsame und mittlere Hubgeschwindigkeiten

Bauart 2 (drehende Spindel) – alternativ zu SHE in

kubischer Bauform 

Baukasten:

9 verschiedene Baugrößen 

mit Hubkräften von 2,5 bis 500 kN

Antriebsdrehzahl bis 1500 min-1

• allseitige Bearbeitung ermöglicht leichtes Ausrichten

• baugleich zu europäischen Herstellern von Spindel-

hubelementen in kubischer Bauform

• selbsthemmende Trapezspindel

• fettgeschmierte Ausführung

• Schneckengetriebe in zwei Übersetzungsstufen 

(normal „N“ und langsam „L“)

1

2

3

15

7

11

12

16

8

9 10

11

12

4 5 6

9 10

13 14

87 4 5 6

13 14

15

3

Maßbilder siehe Kapitel 3.5.2 Maßbilder siehe Kapitel 3.6.2

Baukasten: 

14 verschiedene Baugrößen 

mit Hubkräften von 5 bis 2000 kN

Antriebsdrehzahl bis 1500 min-1

• selbsthemmende Trapezspindel

• fettgeschmierte Ausführung

• Schneckengetriebe in zwei Übersetzungsstufen 

(normal „N“ und langsam „L“)

• Schneckenwelle einsatzgehärtet und geschliffen

3.3.4 Baureihe MERKUR BA 2
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3.3 Bauformen

Nr. Symbol Baureihe Baureihe
SHE BA 2 MERKUR BA 2

•

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

Nr. Symbol Baureihe Baureihe
SHE BA 2 MERKUR BA 2

•

• •

• •

• •

• •

• •

• •

•

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

• SHE und MERKUR in Standard-Ausführung

• Optionen und Zubehör

P=xx

P=?
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3.3 Bauformen

3.3.5 Baureihe HSE BA 1 3.3.6 Baureihe HSE BA 2

Baukasten für BA 1 und BA 2:

9 verschiedene Baugrößen mit Hubkräften von 5 bis 1000 kN

Antriebsdrehzahl bis 3000 min-1

• selbsthemmende Trapezspindel

• getrennte Schmierkreise: Tr-Spindel fettgeschmiert und Schneckengetriebe in Öltauchschmierung

• Schneckengetriebe in zwei Übersetzungsstufen (normal „N“ und langsam „L“)

• Schneckenwelle einsatzgehärtet und geschliffen

4

5

6

13

17 18

14

110

87

109

87

19

109

22

23

24

2120

2 3

12

15

14 15

16

13

11 12

11

Maßbilder siehe Kapitel 3.7.1 Maßbilder siehe Kapitel 3.7.2

Bauart 1 (hebende Spindel) und Bauart 2 (drehende Spindel) – patentierte Getriebekonstruktion mit verteilten

Wärmezonen für mittlere und hohe Hubgeschwindigkeiten
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Nr. Symbol Baureihe Baureihe
HSE BA 1 HSE BA 2

•

•

•

•

•

•

• •

• •

• •

• •

• •

• •

Nr. Symbol Baureihe Baureihe
HSE BA 1 HSE BA 2

• •

• •

• •

•

•

•

•

•

•

•

•

•

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

• HSE BA 1 und BA 2 in Standard-Ausführung      • Optionen und Zubehör

P=xx

P=?

3.3 Bauformen
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3.3 Bauformen

3.3.7 Baureihe SHG BA 1 3.3.8 Baureihe SHG BA 2

Baukasten für BA 1 und BA 2:
4 verschiedene Baugrößen mit Hubkräften von 15 bis 90 kN
Hubgeschwindigkeiten bis 19 m/min
Antriebsdrehzahl bis 3000 min-1

• selbsthemmende Trapezspindel
• getrennte Schmierkreise: Tr-Spindel fettgeschmiert und Kegelradgetriebe in Öltauchschmierung
• Kegelradgetriebe in zwei Übersetzungsstufen (2:1 und 3:1 je nach Anforderung)
• Verzahnung einsatzgehärtet und geschliffen

13

2 3

7

9

10

11

6

17

16

15

54

2 3

7

8

9

10

14

11

12

12

1

Maßbilder siehe Kapitel 3.8.1 Maßbilder siehe Kapitel 3.8.2

Bauart 1 (hebende Spindel) und Bauart 2 (drehende Spindel) – spiralverzahnte Kegelradgetriebe für hohe Hubge-

schwindigkeiten, hohe Wirkungsgrade und lange Lebensdauer
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3.3 Bauformen

Nr. Symbol Baureihe Baureihe
SHG BA 1 SHG BA 2

•

• •

• •

•

•

•

• •

Nr. Symbol Baureihe Baureihe
SHG BA 1 SHG BA 2

•

• •

• •

• •

• •

•

•

•

•

•

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

• SHG in Standard-Ausführung

• Option und Zubehör

(nur G 25)
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Anwendung

Werkbild: MERO-Airporttechnik

Hochleistungs-Spindelhubelemente HSE Bauart 1 mit langer Sicherheitsmutter

nach VBG 14 zur Höhenverstellung von Flugzeugwartungsbühnen.
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3.4 Technische Informationen

Maßbilder BA 1 - Kapitel 3.5.1 / BA 2 - Kapitel 3.5.2

1) Auch mit Ku-Spindel siehe Kapitel 3.4.7
2) Max. zulässige Werte bei BA 1 und Tr-Spindel. Bei Einsatz BA 2 oder Ku-Spindel sind höhere Werte möglich
3) Bezogen auf 100 mm Spindellänge
4) Bei Neubestellung Baugröße 15.1 einsetzen; Baugröße 10 nur noch als Sonderausführung erhältlich

3.4.1 Vorwahltabellen

3.4.1.1 Spindelhubelemente SHE

Baugröße 0,5 1 2 2,5 5 (10 4)) 15.1

Max. Hubkraft [kN] 5 10 20 25 50 100 150

Max. Zugkraft [kN] 5 10 19 25 50 99 99

Spindel Tr1) 18x6 22x5 26x6,28 30x6 40x7 58x12 60x12

Übersetzung N 10:1 5:1 6:1 6:1 6:1 7 2/3:1 7 2/3:1

Hub je Umdrehung bei Übersetzung N [mm/U] 0,60 1,0 1,047 1,0 1,167 1,565 1,565

Übersetzung L 20:1 20:1 24:1 24:1 24:1 24:1 24:1

Hub je Umdrehung bei Übersetzung L [mm/U] 0,30 0,25 0,262 0,25 0,292 0,50 0,50

Max. Antriebsleistung2) bei 20 °C

Umgebungstemp. und 20 % ED/Std
[kW] 0,17 0,35 0,5 0,65 1,15 2,7 2,7

Max. Antriebsleistung2) bei 20 °C

Umgebungstemp. und 10 % ED/Std
[kW] 0,25 0,55 0,75 0,9 1,65 3,85 3,85

Gesamtwirkungsgrad Übersetzung N [%] 31 29 31 27 24 27 27

Gesamtwirkungsgrad Übersetzung L [%] 24 20 18 19 16 17 17

Spindelwirkungsgrad [%] 54 43 45 40 36,5 40,5 39,5

Drehmoment-Leistung-Drehzahl bei

20 % ED/Std. u. 20 °C

Spindeldrehmoment bei max. Hubkraft [Nm] 8,8 18,4 44 60 153 468 702

Max. zul. Drehmoment an der Antriebswelle [Nm] 12 29,4 36 46,5 92 195 195

Max. zul. Spindellänge bei Druckbelastung [mm]

Gehäusewerkstoff

Gewicht ohne Spindelhub und Schutzrohr [kg] 1,2 2,5 7,3 7,3 16,2 25 26,5

Spindelgewicht je 100 mm Hub [kg] 0,14 0,23 0,32 0,45 0,82 1,67 1,79

Schmiermittelmenge im Getriebe [kg] 0,05 0,1 0,15 0,2 0,35 0,9 0,9

Massenträgheitsmoment J 3)

N-Übersetzung BA 1 [kg cm2] 0,095 0,383 0,651 0,780 2,234 5,256 5,256

Massenträgheitsmoment J 3)

N-Übersetzung BA 2 [kg cm2] 0,100 0,390 0,657 0,792 2,273 5,356 5,356

Massenträgheitsmoment J 3)

L-Übersetzung BA 1 [kg cm2] 0,089 0,269 0,459 0,558 1,696 4,081 4,081

Massenträgheitsmoment J 3)

L-Übersetzung BA 2 [kg cm2] 0,089 0,275 0,460 0,558 1,699 4,091 4,091

siehe Knickdiagramme 3.4.2

G-AlSiCu4 GGG 60

siehe Leistungstabellen 3.4.3.1

Spindelhubelemente
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3.4 Technische Informationen

20 25 35 50 75 100 150 200 Baugröße

200 250 350 500 750 1000 1500 2000 Max. Hubkraft

166 250 350 500 750 1000 1500 - Max. Zugkraft

65x12 90x16 100x16 120x16 140x20 160x20 190x24 220x28 Spindel Tr1)

8:1 10 2/3:1 10 2/3:1 10 2/3:1 12:1 12:1 19:1 17,5:1 Übersetzung N

1,50 1,50 1,50 1,50 1,667 1,667 1,263 1,60 Hub je Umdrehung bei Übersetzung N

24:1 32:1 32:1 32:1 36:1 36:1 - - Übersetzung L

0,5 0,5 0,5 0,5 0,556 0,556 - - Hub je Umdrehung bei Übersetzung L

3,8 5,0 6,0 7,4 9,0 12,5 18,5 auf Anfrage
Max. Antriebsleistung2) bei 20 °C

Umgebungstemp. und 20 % ED/Std

5,4 7,2 8,6 10,4 12,6 17,5 26 auf Anfrage
Max. Antriebsleistung2) bei 20 °C

Umgebungstemp. und 10 % ED/Std

24 22 21 15 18 15 15 17,5 Gesamtwirkungsgrad Übersetzung N

17 15 14 10 12 9 - - Gesamtwirkungsgrad Übersetzung L

37,5 36,5 34 30 31,6 28,5 28,8 29 Spindelwirkungsgrad

Drehmoment-Leistung-Drehzahl bei

20 % ED/Std. u. 20 °C

1009 1725 2600 4235 7550 11115 19850 30700 Spindeldrehmoment bei max. Hubkraft

280 480 705 840 2660 2660 4260 auf Anfrage Max. zul. Drehmoment an der Antriebswelle

Max. zul. Spindellänge bei Druckbelastung

GGG 60 GS 52 GGG 60 GS 52 Gehäusewerkstoff

36 70,5 87 176 ca. 350 538 850 ca. 1000 Gewicht ohne Spindelhub und Schutzrohr

2,15 4,15 5,2 7,7 10,0 13,82 19,6 26,2 Spindelgewicht je 100 mm Hub

2 1,3 2,5 4,0 5,0 10,0 10,0 auf Anfrage Schmiermittelmenge im Getriebe

11,93 23,42 55,80 108,8 318,0 428,5 auf Anfrage auf Anfrage Auf Massenträgheitsmoment J 3)

N-Übersetzung BA 1

12,08 23,74 56,30 109,9 325,2 431,3 auf Anfrage auf Anfrage
Massenträgheitsmoment J 3)

N-Übersetzung BA 2

9,427 19,59 44,08 88,37 275,6 346,0 auf Anfrage auf Anfrage
Massenträgheitsmoment J 3)

L-Übersetzung BA 1

9,444 19,62 44,13 88,49 279,4 346,3 auf Anfrage auf Anfrage
Massenträgheitsmoment J 3)

L-Übersetzung BA 2

siehe Leistungstabellen 3.4.3.1

siehe Knickdiagramme 3.4.2
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3.4 Technische Informationen

3.4.1.2 Spindelhubelemente MERKUR

Maßbilder BA 1 - Kapitel 3.6.1 / BA 2 - Kapitel 3.6.2

1) Auch mit Ku- Spindel siehe Kapitel 3.4.7
2) Max. zulässige Werte bei BA 1 und Tr- Spindel. Bei Einsatz BA 2 oder Ku- Spindel sind höhere Werte möglich
3) Bezogen auf 100 mm Spindellänge

Baugröße M0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8

Max. Hubkraft [kN] 2,5 5 10 25 50 100 250 350 500

Max. Zugkraft [kN] 2,5 5 10 25 50 100 250 350 500

Spindel Tr1) 14x4 18x4 20x4 30x6 40x7 60x9 80x10 100x10 120x14

Übersetzung N 4:1 4:1 4:1 6:1 7:1 9:1 10:1 10:1 14:1

Hub je Umdrehung bei Übersetzung N [mm/U] 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Übersetzung L 16:1 16:1 16:1 24:1 28:1 36:1 40:1 40:1 56:1

Hub je Umdrehung bei Übersetzung L [mm/U] 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25

Max. Antriebsleistung2) bei 20 °C

Umgebungstemp. und 20 % ED/Std
[kW] 0,18 0,3 0,5 1,2 2,3 5,1 10 15 22

Max. Antriebsleistung2) bei 20 °C

Umgebungstemp. und 10 % ED/Std
[kW] 0,25 0,42 0,7 1,7 3,2 7,1 14 21 30

Gesamtwirkungsgrad Übersetzung N [%] 34 30 28 27 25 19 19 15 15

Gesamtwirkungsgrad Übersetzung L [%] 24 23 21 19 18 14 14 11 11

Spindelwirkungsgrad [%] 49 42,5 40 40 36,5 32,5 29 24 28

Drehmoment-Leistung-Drehzahl bei

20 % ED/Std. u. 20 °C

Spindeldrehmoment bei max. Hubkraft [Nm] 3,2 7,5 16 60 153 437 1390 2312 4100

Max. zul. Drehmoment an der Antriebswelle [Nm] 1,5 3,4 7,1 18 38 93 240 340 570

Max. zul. Spindellänge bei Druckbelastung [mm]

Gehäusewerkstoff Al-Leg GG GGG

Gewicht ohne Spindelhub und Schutzrohr [kg] 0,6 1,2 2,1 6 17 32 57 85 160

Spindelgewicht je 100 mm Hub [kg] 0,1 0,35 0,45 0,7 1,2 2 4,2 6,6 10,3

Schmiermittelmenge im Getriebe [kg] 0,03 0,08 0,14 0,24 0,8 1,1 2,0 2,7 3,2

Massenträgheitsmoment J 3)

N-Übersetzung BA 1
[kg cm2] 0,070 0,122 0,160 0,780 1,917 3,412 16,04 49,12 96,27

Massenträgheitsmoment J 3)

N-Übersetzung BA 2
[kg cm2] 0,069 0,126 0,165 0,794 1,952 3,741 17,58 52,45 103,39

Massenträgheitsmoment J 3)

L-Übersetzung BA 1
[kg cm2] 0,045 0,088 0,115 0,558 1,371 2,628 12,35 37,05 72,62

Massenträgheitsmoment J 3)

L-Übersetzung BA 2
[kg cm2] 0,050 0,091 0,119 0,552 1,381 2,647 12,44 37,37 73,15

siehe Leistungstabellen 3.4.3.2

siehe Knickdiagramme 3.4.2

Spindelhubelemente
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3.4 Technische Informationen

Maßbilder BA 1 - Kapitel 3.7.1 / BA 2 - Kapitel 3.7.2

1) Auch mit Ku- Spindel siehe Kapitel 3.4.7
2) Max. zulässige Werte bei BA 1 und Tr- Spindel. Bei Einsatz BA 2 oder Ku- Spindel sind höhere Werte möglich
3) Bezogen auf 100 mm Spindellänge

3.4.1.3 Hochleistungs-Spindelhubelemente HSE

Baugröße 31 36 50 63 80 100 125 140 200

Max. Hubkraft [kN] 5 10 25 50 100 200 350 500 1000

Max. Zugkraft [kN] 5 10 25 50 100 178 350 500 1000

Spindel Tr1) 18x4 22x5 40x8 50x9 60x12 70x12 100x16 120x16 160x20

Übersetzung N 4:1 5:1 6:1 7:1 8:1 8:1 10 2/3:1 10 2/3:1 13 1/3:1

Hub je Umdrehung bei Übersetzung N [mm/U] 1,0 1,0 1,33 1,28 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Übersetzung L 16:1 20:1 24:1 28:1 32:1 32:1 32:1 32:1 40:1

Hub je Umdrehung bei Übersetzung L [mm/U] 0,25 0,25 0,33 0,32 0,375 0,375 0,5 0,5 0,5

Max. Antriebsleistung2) bei 20 °C

Umgebungstemp. und 20 % ED/Std
[kW] 0,60 0,90 1,5 2,3 3,6 4,8 7,7 10,2 17,9

Max. Antriebsleistung2) bei 20 °C

Umgebungstemp. und 10 % ED/Std
[kW] 1,0 1,5 2,6 4,0 6,3 8,4 13,5 17,9 31

Gesamtwirkungsgrad Übersetzung N [%]

Gesamtwirkungsgrad Übersetzung L [%]

Spindelwirkungsgrad [%] 42,5 43 40 36,5 39,5 35,5 34 30 28,5

Drehmoment-Leistung-Drehzahl bei

20 % ED/Std. u. 20 °C

Spindeldrehmoment bei max. Hubkraft [Nm] 7,4 18,4 80 190 478 1060 2600 4235 11115

Max. zul. Drehmoment an der Antriebswelle [Nm] 12,6 29,4 48,7 168 398 705 975 1640 4260

Max. zul. Spindellänge bei Druckbelastung [mm]

Gehäusewerkstoff AlSi 12 GGG 50

Gewicht ohne Spindelhub und Schutzrohr [kg] 2,0 4,0 13 25 47 74 145 335 870

Spindelgewicht je 100 mm Hub [kg] 0,16 0,23 0,82 1,3 1,79 2,52 5,2 7,7 13,82

Schmiermittelmenge im Getriebe [kg] 0,07 0,15 0,4 0,9 1,5 2,1 5,0 10 15,5

Massenträgheitsmoment J 3)

N-Übersetzung BA 1 [kg cm2] 0,237 0,466 1,247 3,100 11,97 30,11 60,76 95,51 -

Massenträgheitsmoment J 3)

N-Übersetzung BA 2 [kg cm2] 0,270 0,513 1,364 3,378 13,05 32,21 65,76 106,2 -

Massenträgheitsmoment J 3)

L-Übersetzung BA 1 [kg cm2] 0,150 0,204 0,638 1,804 8,13 20,91 44,88 64,93 -

Massenträgheitsmoment J 3)

L-Übersetzung BA 2 [kg cm2] 0,153 0,207 0,645 1,822 8,20 21,04 45,43 66,12 -

siehe Leistungstabellen 3.4.3.3

siehe Wirkungsgradtabellen 3.4.5.3

siehe Knickdiagramme 3.4.2
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3.4 Technische Informationen

3.4.1.4 Schnellhubgetriebe SHG

Maßbilder BA 1 - Kapitel 3.8.1 / BA 2 - Kapitel 3.8.2

1) Auch mit Ku- Spindel siehe Kapitel 3.4.7
2) Max. zulässige Werte bei BA 1 und Tr-Spindel. Bei Einsatz BA 2 oder Ku-Spindel

sind höhere Werte möglich
3) Bezogen auf 100 mm Spindellänge

Baugröße G 15 G 25 G 50 G 90

Max. Hubkraft [kN] 15 25 50 90

Max. Zugkraft [kN] 15 25 50 90

Spindel Tr1) 24x5 35x8 40x7 60x9

Übersetzung N 2:1

Hub je Umdrehung bei Übersetzung N [mm/U] 2,5 4 3,5 4,5

Übersetzung L 3:1

Hub je Umdrehung bei Übersetzung L [mm/U] 1,66 2,67 2,33 3

Max. Antriebsleistung2) bei 20 °C

Umgebungstemp. und 20 % ED/Std
[kW] 1,0 1,5 2,4 8,9

Max. Antriebsleistung2) bei 20 °C

Umgebungstemp. und 10 % ED/Std
[kW] 1,3 2,6 3,8 13

Spindelwirkungsgrad [%] 41 43 37 33

Drehmoment-Leistung-Drehzahl bei

20 % ED/Std. u. 20 °C
siehe Leistungstabellen 3.4.3.4

Spindeldrehmoment bei max. Hubkraft [Nm] 29,4 73,2 123,4 398,5

Max. zul. Drehmoment an der Antriebswelle [Nm] 50 125 175 1600

Max. zul. Spindellänge bei Druckbelastung [mm] siehe Knickdiagramm 3.4.2

Gehäusewerkstoff GG AlSi10Mg GG

Gewicht ohne Spindelhub und Schutzrohr [kg] 9 13,5 23 85

Spindelgewicht je 100 mm Hub [kg] 0,8 0,59 1,5 2,5

Schmiermittelmenge im Getriebe [kg] 0,15 0,9 0,6 3,5

Massenträgheitsmoment J3) 

N-Übersetzung BA 1
[kg cm2] 1,058 6,63 22,44 181,28

Massenträgheitsmoment J3) 

N-Übersetzung BA 2
[kg cm2] 1,079 6,79 22,89 184,92

Massenträgheitsmoment J 3) 

L-Übersetzung BA 1
[kg cm2] 0,677 3,60 7,248 123,79

Massenträgheitsmoment J 3) 

L-Übersetzung BA 2
[kg cm2] 0,691 3,67 7,393 126,28

Spindelhubelemente
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3.4 Technische Informationen

3.4.2 Zulässige Knickkraft

Spindeldimensionierung der 

Spindelhubelemente bei Druckkraft

Die zulässige Knickkraft für Trapez- und Kugel-

gewindespindeln kann aus den nachfolgenden

Knickdiagrammen abgelesen werden. 

Zuordnung der verschiedenen Einbauverhältnisse nach Euler

1) Bei Neubestellung Baugröße 15.1 einsetzen; Baugröße 10 nur noch als Sonderausführung erhältlich

SHE 0,5 
SHE 1
M 0
M 1
M 2

HSE 31  
HSE 36

SHE 2 
SHE 2,5 
SHE 5

M 3 – M 4
HSE 50

G 15
G 25
G 50

SHE 101)

SHE 15.1 
SHE 20

M 5
HSE 63
HSE 80

HSE 100
G 90

Knickdiagramme:
Tr14x4 Tr18x6
Tr18x4 Tr20x4
Tr22x5

Sicherheit bei:
Druckbereich S = 4
Tetmajer S = 4...5 steigend

Knickdiagramme:
Tr24x5 Tr26x6,28
Tr30x6 Tr35x8
Tr40x7 Tr40x8
Tr45x8

Sicherheit bei:
Druckbereich S = 4
Tetmajer S = 4...6 steigend
Eulerbereich S = 5

Knickdiagramme:
Tr50x9 Tr58x12
Tr60x9 Tr60x12
Tr65x12 Tr70x12

Sicherheit bei:
Druckbereich S = 4
Tetmajer S = 4...6 steigend
Eulerbereich S = 5

Spindelhubelemente
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3.4 Technische Informationen

Kugelgewindespindel Kugelgewindespindel 

Knickdiagramme:
Ku 20 Ku 25
Ku 32 Ku 40
Ku 50

Sicherheit bei:
Druckbereich S = 4
Tetmajer S = 4...5 steigend
Eulerbereich S = 5

Knickdiagramme:
Ku 63 Ku 80
Ku 100 Ku 160
Ku 125

Sicherheit bei:
Druckbereich S = 4
Tetmajer S = 4...6 steigend
Eulerbereich S = 6

SHE 75 / SHE 100 / SHE 150 / SHE 200 / HSE 200

Knickdiagramme:
Tr160x20 Tr190x24
Tr220x28 Tr140x20

Sicherheit bei:
Druckbereich S = 4
Tetmajer S = 4
Eulerbereich S = 4

SHE 25 / SHE 35 / SHE 50 / M 6 / M 7/ M 8 / HSE 125 / HSE 140

Knickdiagramme:
Tr80x10 Tr90x16
Tr100x10 Tr100x16
Tr120x14 Tr120x16

Sicherheit bei:
Druckbereich S = 4
Tetmajer S = 4...5 steigend
Eulerbereich S = 5

Spindelhubelemente

3

50 Telefon + 49 (0) 8233 / 2121-4100 · www.pfaff-silberblau.com · antriebstechnik@pfaff-silberblau.com

de_Kapitel 3_04  03.09.2008  13:27 Uhr  Seite 50



3.4 Technische Informationen

3.4.3.1 Baureihe SHE (Standard-Spindelhubelemente)

Drehzahl, Kraftbedarf und zulässige Hubgeschwindigkeit bei Übersetzung N und L mit eingängiger, hebender (BA 1)

Trapez-Gewindespindel. Alle Leistungsangaben beziehen sich auf die dynamische Hubkraft. Bei Einschaltdauer

< 10 %/Std., oder Ausführung mit drehender Spindel (BA 2) können die maximal zulässigen Antriebsleistungen erhöht

werden. 

In diesem Fall lassen Sie sich von unseren Antriebsspezialisten beraten.

20 % ED / 1 Std. oder 30 % ED / 10 Min. und Umgebungstemperatur 20 °C nur statisch (dynamisch nicht zulässig) 10 % ED / 1 Std. und Umgebungstemp. 20 °C

SHE 0,5 Spindel Tr 18x6

SHE 1 Spindel Tr 22x5

SHE 2 Spindel Tr 26x6,28

SHE 2,5 Spindel Tr 30x6

n Hubgeschw. F=10 [kN] F=8 [kN] F=6 [kN] F=4 [kN] F=3 [kN] F=2 [kN] F=1 [kN] 
[1/min] (m/min) N L N L N L N L N L N L N L

N L Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW
1500 1,50 0,375 5,5 0,86 2,0 0,31 4,4 0,69 1,6 0,25 3,3 0,52 1,2 0,19 2,2 0,34 0,8 0,13 1,6 0,26 0,6 0,1 1,1 0,2 0,4 0,1 0,5 0,1 0,2 0,1
1000 1,00 0,250 5,5 0,57 2,0 0,21 4,4 0,46 1,6 0,17 3,3 0,34 1,2 0,13 2,2 0,23 0,8 0,1 1,6 0,17 0,6 0,1 1,1 0,1 0,4 0,1 0,5 0,1 0,2 0,1
750 0,75 0,188 5,5 0,43 2,0 0,16 4,4 0,34 1,6 0,13 3,3 0,26 1,2 0,1 2,2 0,17 0,8 0,1 1,6 0,13 0,6 0,1 1,1 0,1 0,4 0,1 0,5 0,1 0,2 0,1
600 0,60 0,150 5,5 0,34 2,0 0,13 4,4 0,28 1,6 0,1 3,3 0,21 1,2 0,1 2,2 0,14 0,8 0,1 1,6 0,1 0,6 0,1 1,1 0,1 0,4 0,1 0,5 0,1 0,2 0,1
500 0,50 0,125 5,5 0,29 2,0 0,1 4,4 0,23 1,6 0,1 3,3 0,17 1,2 0,1 2,2 0,11 0,8 0,1 1,6 0,1 0,6 0,1 1,1 0,1 0,4 0,1 0,5 0,1 0,2 0,1
300 0,30 0,075 5,5 0,17 2,0 0,1 4,4 0,14 1,6 0,1 3,3 0,10 1,2 0,1 2,2 0,1 0,8 0,1 1,6 0,1 0,6 0,1 1,1 0,1 0,4 0,1 0,5 0,1 0,2 0,1
100 0,10 0,025 5,5 0,1 2,0 0,1 4,4 0,1 1,6 0,1 3,3 0,10 1,2 0,1 2,2 0,1 0,8 0,1 1,6 0,1 0,6 0,1 1,1 0,1 0,4 0,1 0,5 0,1 0,2 0,1
50 0,05 0,013 5,5 0,1 2,0 0,1 4,4 0,1 1,6 0,1 3,3 0,10 1,2 0,1 2,2 0,1 0,8 0,1 1,6 0,1 0,6 0,1 1,1 0,1 0,4 0,1 0,5 0,1 0,2 0,1

n Hubgeschw. F=20 [kN] F=15 [kN] F=10 [kN] F=8 [kN] F=6 [kN] F=4 [kN] F=2 [kN]
[1/min] (m/min) N L N L N L N L N L N L N L

N L Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW
1500 1,57 0,393 10,75 1,7 4,63 0,7 8,06 1,3 3,47 0,5 5,37 0,8 2,31 0,4 4,30 0,7 1,85 0,3 3,22 0,5 1,39 0,2 2,15 0,3 0,93 0,1 1,07 0,2 0,46 0,1
1000 1,05 0,262 10,75 1,1 4,63 0,5 8,06 0,8 3,47 0,4 5,37 0,6 2,31 0,2 4,30 0,5 1,85 0,2 3,22 0,3 1,39 0,1 2,15 0,2 0,93 0,1 1,07 0,1 0,46 0,1
750 0,79 0,196 10,75 0,8 4,63 0,4 8,06 0,6 3,47 0,3 5,37 0,4 2,31 0,2 4,30 0,3 1,85 0,1 3,22 0,3 1,39 0,1 2,15 0,2 0,93 0,1 1,07 0,1 0,46 0,1
600 0,63 0,157 10,75 0,7 4,63 0,3 8,06 0,5 3,47 0,2 5,37 0,3 2,31 0,1 4,30 0,3 1,85 0,1 3,22 0,2 1,39 0,1 2,15 0,1 0,93 0,1 1,07 0,1 0,46 0,1
500 0,52 0,131 10,75 0,6 4,63 0,2 8,06 0,4 3,47 0,2 5,37 0,3 2,31 0,1 4,30 0,2 1,85 0,1 3,22 0,2 1,39 0,1 2,15 0,1 0,93 0,1 1,07 0,1 0,46 0,1
300 0,31 0,079 10,75 0,3 4,63 0,1 8,06 0,3 3,47 0,1 5,37 0,2 2,31 0,1 4,30 0,1 1,85 0,1 3,22 0,1 1,39 0,1 2,15 0,1 0,93 0,1 1,07 0,1 0,46 0,1
100 0,10 0,026 10,75 0,1 4,63 0,1 8,06 0,1 3,47 0,1 5,37 0,1 2,31 0,1 4,30 0,1 1,85 0,1 3,22 0,1 1,39 0,1 2,15 0,1 0,93 0,1 1,07 0,1 0,46 0,1
50 0,05 0,013 10,75 0,1 4,63 0,1 8,06 0,1 3,47 0,1 5,37 0,1 2,31 0,1 4,30 0,1 1,85 0,1 3,22 0,1 1,39 0,1 2,15 0,1 0,93 0,1 1,07 0,1 0,46 0,1

n Hubgeschw. F=5 [kN] F=4 [kN] F=3 [kN] F=2,5 [kN] F=2 [kN] F=1,5 [kN] F=1 [kN]
[1/min] (m/min) N L N L N L N L N L N L N L

N L Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW
1500 0,90 0,450 1,54 0,24 0,99 0,16 1,23 0,19 0,80 0,13 0,92 0,15 0,60 0,10 0,77 0,12 0,50 0,1 0,62 0,1 0,40 0,1 0,46 0,1 0,30 0,1 0,31 0,1 0,20 0,1
1000 0,60 0,300 1,54 0,16 0,99 0,1 1,23 0,13 0,80 0,1 0,92 0,1 0,60 0,1 0,77 0,1 0,50 0,1 0,62 0,1 0,40 0,1 0,46 0,1 0,30 0,1 0,31 0,1 0,20 0,1
750 0,45 0,225 1,54 0,12 0,99 0,1 1,23 0,1 0,80 0,1 0,92 0,1 0,60 0,1 0,77 0,1 0,50 0,1 0,62 0,1 0,40 0,1 0,46 0,1 0,30 0,1 0,31 0,1 0,20 0,1
600 0,36 0,180 1,54 0,1 0,99 0,1 1,23 0,1 0,80 0,1 0,92 0,1 0,60 0,1 0,77 0,1 0,50 0,1 0,62 0,1 0,40 0,1 0,46 0,1 0,30 0,1 0,31 0,1 0,20 0,1
500 0,30 0,150 1,54 0,1 0,99 0,1 1,23 0,1 0,80 0,1 0,92 0,1 0,60 0,1 0,77 0,1 0,50 0,1 0,62 0,1 0,40 0,1 0,46 0,1 0,30 0,1 0,31 0,1 0,20 0,1
300 0,18 0,090 1,54 0,1 0,99 0,1 1,23 0,1 0,80 0,1 0,92 0,1 0,60 0,1 0,77 0,1 0,50 0,1 0,62 0,1 0,40 0,1 0,46 0,1 0,30 0,1 0,31 0,1 0,20 0,1
100 0,06 0,030 1,54 0,1 0,99 0,1 1,23 0,1 0,80 0,1 0,92 0,1 0,60 0,1 0,77 0,1 0,50 0,1 0,62 0,1 0,40 0,1 0,46 0,1 0,30 0,1 0,31 0,1 0,20 0,1
50 0,03 0,015 1,54 0,1 0,99 0,1 1,23 0,1 0,80 0,1 0,92 0,1 0,60 0,1 0,77 0,1 0,50 0,1 0,62 0,1 0,40 0,1 0,46 0,1 0,30 0,1 0,31 0,1 0,20 0,1

n Hubgeschw. F=25 [kN] F=20 [kN] F=15 [kN] F=10 [kN] F=5 [kN] F=2,5 [kN] F=1 [kN]
[1/min] (m/min) N L N L N L N L N L N L N L

N L Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW
1500 1,50 0,375 14,7 2,31 5,2 0,82 11,8 1,85 4,2 0,66 8,8 1,39 3,1 0,49 5,9 0,93 2,1 0,33 2,9 0,46 1,0 0,2 1,5 0,2 0,5 0,1 0,6 0,1 0,2 0,1
1000 1,00 0,250 14,7 1,54 5,2 0,55 11,8 1,23 4,2 0,44 8,8 0,93 3,1 0,33 5,9 0,62 2,1 0,22 2,9 0,31 1,0 0,1 1,5 0,2 0,5 0,1 0,6 0,1 0,2 0,1
750 0,75 0,188 14,7 1,16 5,2 0,41 11,8 0,93 4,2 0,33 8,8 0,69 3,1 0,25 5,9 0,46 2,1 0,16 2,9 0,23 1,0 0,1 1,5 0,1 0,5 0,1 0,6 0,1 0,2 0,1
600 0,60 0,150 14,7 0,93 5,2 0,33 11,8 0,74 4,2 0,26 8,8 0,56 3,1 0,20 5,9 0,37 2,1 0,13 2,9 0,19 1,0 0,1 1,5 0,1 0,5 0,1 0,6 0,1 0,2 0,1
500 0,50 0,125 14,7 0,77 5,2 0,27 11,8 0,62 4,2 0,22 8,8 0,46 3,1 0,16 5,9 0,31 2,1 0,1 2,9 0,15 1,0 0,1 1,5 0,1 0,5 0,1 0,6 0,1 0,2 0,1
300 0,30 0,075 14,7 0,46 5,2 0,16 11,8 0,37 4,2 0,13 8,8 0,28 3,1 0,10 5,9 0,19 2,1 0,1 2,9 0,10 1,0 0,1 1,5 0,1 0,5 0,1 0,6 0,1 0,2 0,1
100 0,10 0,025 14,7 0,15 5,2 0,10 11,8 0,12 4,2 0,1 8,8 0,10 3,1 0,1 5,9 0,10 2,1 0,1 2,9 0,1 1,0 0,1 1,5 0,1 0,5 0,1 0,6 0,1 0,2 0,1
50 0,05 0,013 14,7 0,10 5,2 0,1 11,8 0,1 4,2 0,1 8,8 0,1 3,1 0,1 5,9 0,1 2,1 0,1 2,9 0,1 1,0 0,1 1,5 0,1 0,5 0,1 0,6 0,1 0,2 0,1

3.4.3 Leistungstabellen (Hubelemente mit Tr-Spindel)
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3.4 Technische Informationen

SHE 5 Spindel Tr 40x7

SHE 101) Spindel Tr 58x12

SHE 15.1 Spindel Tr 60x12

SHE 20 Spindel Tr 65x12

SHE 25 Spindel Tr 90x16

n Hubgeschw. F=100 [kN] F=80 [kN] F=60 [kN] F=40 [kN] F=20 [kN] F=10 [kN] F=5 [kN]
[1/min] (m/min) N L N L N L N L N L N L N L

N L Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW
1500 2,35 0,750 92,3 14,5 46,8 7,4 73,8 11,6 37,5 5,9 55,4 8,7 28,1 4,4 36,9 5,8 18,7 2,9 18,5 2,9 9,4 1,5 9,2 1,4 4,7 0,7 4,6 0,7 2,3 0,4
1000 1,57 0,500 92,3 9,7 46,8 4,9 73,8 7,7 37,5 3,9 55,4 5,8 28,1 2,9 36,9 3,9 18,7 2,0 18,5 1,9 9,4 1,0 9,2 1,0 4,7 0,5 4,6 0,5 2,3 0,2
750 1,17 0,375 92,3 7,2 46,8 3,7 73,8 5,8 37,5 2,9 55,4 4,3 28,1 2,2 36,9 2,9 18,7 1,5 18,5 1,4 9,4 0,7 9,2 0,7 4,7 0,4 4,6 0,4 2,3 0,2
600 0,94 0,300 92,3 5,8 46,8 2,9 73,8 4,6 37,5 2,4 55,4 3,5 28,1 1,8 36,9 2,3 18,7 1,2 18,5 1,2 9,4 0,6 9,2 0,6 4,7 0,3 4,6 0,3 2,3 0,1
500 0,78 0,250 92,3 4,8 46,8 2,5 73,8 3,9 37,5 2,0 55,4 2,9 28,1 1,5 36,9 1,9 18,7 1,0 18,5 1,0 9,4 0,5 9,2 0,5 4,7 0,2 4,6 0,2 2,3 0,1
300 0,47 0,150 92,3 2,9 46,8 1,5 73,8 2,3 37,5 1,2 55,4 1,7 28,1 0,9 36,9 1,2 18,7 0,6 18,5 0,6 9,4 0,3 9,2 0,3 4,7 0,1 4,6 0,1 2,3 0,1
100 0,16 0,050 92,3 1,0 46,8 0,5 73,8 0,8 37,5 0,4 55,4 0,6 28,1 0,3 36,9 0,4 18,7 0,2 18,5 0,2 9,4 0,1 9,2 0,1 4,7 0,1 4,6 0,1 2,3 0,1
50 0,08 0,025 92,3 0,5 46,8 0,2 73,8 0,4 37,5 0,2 55,4 0,3 28,1 0,1 36,9 0,2 18,7 0,1 18,5 0,1 9,4 0,1 9,2 0,1 4,7 0,1 4,6 0,1 2,3 0,1

n Hubgeschw. F=150 [kN] F=100 [kN] F=80 [kN] F=60 [kN] F=40 [kN] F=20 [kN] F=10 [kN]
[1/min] (m/min) N L N L N L N L N L N L N L

N L Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW
1500 2,35 0,750 138,4 21,7 70,2 11,0 92,3 14,5 46,8 7,4 73,8 11,6 37,5 5,9 55,4 8,7 28,1 4,4 36,9 5,8 18,7 2,9 18,5 2,9 9,4 1,5 9,2 1,4 4,7 0,4
1000 1,57 0,500 138,4 14,5 70,2 7,4 92,3 9,7 46,8 4,9 73,8 7,7 37,5 3,9 55,4 5,8 28,1 2,9 36,9 3,9 18,7 2,0 18,5 1,9 9,4 1,0 9,2 1,0 4,7 0,2
750 1,17 0,375 138,4 10,9 70,2 5,5 92,3 7,2 46,8 3,7 73,8 5,8 37,5 2,9 55,4 4,3 28,1 2,2 36,9 2,9 18,7 1,5 18,5 1,4 9,4 0,7 9,2 0,7 4,7 0,2
600 0,94 0,300 138,4 8,7 70,2 4,4 92,3 5,8 46,8 2,9 73,8 4,6 37,5 2,4 55,4 3,5 28,1 1,8 36,9 2,3 18,7 1,2 18,5 1,2 9,4 0,6 9,2 0,6 4,7 0,1
500 0,78 0,250 138,4 7,2 70,2 3,7 92,3 4,8 46,8 2,5 73,8 3,9 37,5 2,0 55,4 2,9 28,1 1,5 36,9 1,9 18,7 1,0 18,5 1,0 9,4 0,5 9,2 0,5 4,7 0,1
300 0,47 0,150 138,4 4,3 70,2 2,2 92,3 2,9 46,8 1,5 73,8 2,3 37,5 1,2 55,4 1,7 28,1 0,9 36,9 1,2 18,7 0,6 18,5 0,6 9,4 0,3 9,2 0,3 4,7 0,1
100 0,16 0,050 138,4 1,4 70,2 0,7 92,3 1,0 46,8 0,5 73,8 0,8 37,5 0,4 55,4 0,6 28,1 0,3 36,9 0,4 18,7 0,2 18,5 0,2 9,4 0,1 9,2 0,1 4,7 0,1
50 0,08 0,025 138,4 0,7 70,2 0,4 92,3 0,5 46,8 0,2 73,8 0,4 37,5 0,2 55,4 0,3 28,1 0,1 36,9 0,2 18,7 0,1 18,5 0,1 9,4 0,1 9,2 0,1 4,7 0,1

n Hubgeschw. F=200 [kN] F=160 [kN] F=120 [kN] F=100 [kN] F=75 [kN] F=50 [kN] F=25 [kN]
[1/min] (m/min) N L N L N L N L N L N L N L

N L Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW
1500 2,25 0,750 199,0 31,3 93,6 14,7 159,2 25,0 74,9 11,8 119,4 18,8 56,2 8,8 99,5 15,6 46,8 7,4 74,6 11,7 35,1 5,5 49,7 7,8 23,4 3,7 24,9 3,9 11,7 1,8
1000 1,50 0,500 199,0 20,8 93,6 9,8 159,2 16,7 74,9 7,8 119,4 12,5 56,2 5,9 99,5 10,4 46,8 4,9 74,6 7,8 35,1 3,7 49,7 5,2 23,4 2,5 24,9 2,6 11,7 1,2
750 1,13 0,375 199,0 15,6 93,6 7,4 159,2 12,5 74,9 5,9 119,4 9,4 56,2 4,4 99,5 7,8 46,8 3,7 74,6 5,9 35,1 2,8 49,7 3,9 23,4 1,8 24,9 2,0 11,7 0,9
600 0,90 0,300 199,0 12,5 93,6 5,9 159,2 10,0 74,9 4,7 119,4 7,5 56,2 3,5 99,5 6,3 46,8 2,9 74,6 4,7 35,1 2,2 49,7 3,1 23,4 1,5 24,9 1,6 11,7 0,7
500 0,75 0,250 199,0 10,4 93,6 4,9 159,2 8,3 74,9 3,9 119,4 6,3 56,2 2,9 99,5 5,2 46,8 2,5 74,6 3,9 35,1 1,8 49,7 2,6 23,4 1,2 24,9 1,3 11,7 0,6
300 0,45 0,150 199,0 6,3 93,6 2,9 159,2 5,0 74,9 2,4 119,4 3,8 56,2 1,8 99,5 3,1 46,8 1,5 74,6 2,3 35,1 1,1 49,7 1,6 23,4 0,7 24,9 0,8 11,7 0,4
100 0,15 0,050 199,0 2,1 93,6 1,0 159,2 1,7 74,9 0,8 119,4 1,3 56,2 0,6 99,5 1,0 46,8 0,5 74,6 0,8 35,1 0,4 49,7 0,5 23,4 0,2 24,9 0,3 11,7 0,1
50 0,08 0,025 199,0 1,0 93,6 0,5 159,2 0,8 74,9 0,4 119,4 0,6 56,2 0,3 99,5 0,5 46,8 0,2 74,6 0,4 35,1 0,2 49,7 0,3 23,4 0,1 24,9 0,1 11,7 0,1

n Hubgeschw. F=50 [kN] F=40 [kN] F=30 [kN] F=20 [kN] F=10 [kN] F=5 [kN] F=3 [kN]
[1/min] (m/min) N L N L N L N L N L N L N L

N L Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW
1500 1,75 0,438 38,7 6,08 14,5 2,28 30,9 4,86 11,6 1,82 23,2 3,65 8,7 1,37 15,5 2,43 5,8 0,91 7,7 1,22 2,9 0,5 3,9 0,6 1,5 0,2 1,9 0,3 0,7 0,2
1000 1,17 0,292 38,7 4,05 14,5 1,52 30,9 3,24 11,6 1,22 23,2 2,43 8,7 0,91 15,5 1,62 5,8 0,61 7,7 0,81 2,9 0,3 3,9 0,4 1,5 0,2 1,9 0,2 0,7 0,1
750 0,88 0,219 38,7 3,04 14,5 1,14 30,9 2,43 11,6 0,91 23,2 1,82 8,7 0,68 15,5 1,22 5,8 0,46 7,7 0,61 2,9 0,2 3,9 0,3 1,5 0,1 1,9 0,2 0,7 0,1
600 0,70 0,175 38,7 2,43 14,5 0,91 30,9 1,94 11,6 0,73 23,2 1,46 8,7 0,55 15,5 0,97 5,8 0,36 7,7 0,49 2,9 0,2 3,9 0,2 1,5 0,1 1,9 0,1 0,7 0,1
500 0,58 0,146 38,7 2,03 14,5 0,76 30,9 1,62 11,6 0,61 23,2 1,22 8,7 0,46 15,5 0,81 5,8 0,30 7,7 0,41 2,9 0,2 3,9 0,2 1,5 0,1 1,9 0,1 0,7 0,1
300 0,35 0,088 38,7 1,22 14,5 0,46 30,9 0,97 11,6 0,36 23,2 0,73 8,7 0,27 15,5 0,49 5,8 0,18 7,7 0,24 2,9 0,1 3,9 0,1 1,5 0,1 1,9 0,1 0,7 0,1
100 0,12 0,029 38,7 0,41 14,5 0,15 30,9 0,32 11,6 0,12 23,2 0,24 8,7 0,10 15,5 0,16 5,8 0,10 7,7 0,10 2,9 0,1 3,9 0,1 1,5 0,1 1,9 0,1 0,7 0,1
50 0,06 0,015 38,7 0,20 14,5 0,10 30,9 0,16 11,6 0,1 23,2 0,1 8,7 0,1 15,5 0,1 5,8 0,1 7,7 0,1 2,9 0,1 3,9 0,1 1,5 0,1 1,9 0,1 0,7 0,1

n Hubgeschw. F=250 [kN] F=200 [kN] F=160 [kN] F=120 [kN] F=100 [kN] F=75 [kN] F=50 [kN]
[1/min] (m/min) N L N L N L N L N L N L N L

N L Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW
1000 1,50 0,500 271,3 28,4 132,6 13,9 217,0 22,7 106,1 11,1 173,6 18,2 84,9 8,9 130,2 13,6 63,7 6,7 108,5 11,4 53,1 5,6 81,4 8,5 39,8 4,2 54,3 5,7 26,5 2,8
750 1,13 0,375 271,3 21,3 132,6 10,4 217,0 17,0 106,1 8,3 173,6 13,6 84,9 6,7 130,2 10,2 63,7 5,0 108,5 8,5 53,1 4,2 81,4 6,4 39,8 3,1 54,3 4,3 26,5 2,1
600 0,90 0,300 271,3 17,0 132,6 8,3 217,0 13,6 106,1 6,7 173,6 10,9 84,9 5,3 130,2 8,2 63,7 4,0 108,5 6,8 53,1 3,3 81,4 5,1 39,8 2,5 54,3 3,4 26,5 1,7
500 0,75 0,250 271,3 14,2 132,6 6,9 217,0 11,4 106,1 5,6 173,6 9,1 84,9 4,4 130,2 6,8 63,7 3,3 108,5 5,7 53,1 2,8 81,4 4,3 39,8 2,1 54,3 2,8 26,5 1,4
300 0,45 0,150 271,3 8,5 132,6 4,2 217,0 6,8 106,1 3,3 173,6 5,5 84,9 2,7 130,2 4,1 63,7 2,0 108,5 3,4 53,1 1,7 81,4 2,6 39,8 1,3 54,3 1,7 26,5 0,8
100 0,15 0,050 271,3 2,8 132,6 1,4 217,0 2,3 106,1 1,1 173,6 1,8 84,9 0,9 130,2 1,4 63,7 0,7 108,5 1,1 53,1 0,6 81,4 0,9 39,8 0,4 54,3 0,6 26,5 0,3
50 0,08 0,025 271,3 1,4 132,6 0,7 217,0 1,1 106,1 0,6 173,6 0,9 84,9 0,4 130,2 0,7 63,7 0,3 108,5 0,6 53,1 0,3 81,4 0,4 39,8 0,2 54,3 0,3 26,5 0,1

20 % ED / 1 Std. oder 30 % ED / 10 Min. und Umgebungstemperatur 20 °C nur statisch (dynamisch nicht zulässig) 10 % ED/1 Std. und Umgebungstemp. 20 °C

1) Bei Neubestellung Baugröße 15.1 einsetzen; Baugröße 10 nur noch als Sonderausführung erhältlich
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3.4 Technische Informationen

SHE 35 Spindel Tr 100x16

SHE 50 Spindel Tr 120x16

SHE 75 Spindel Tr 140x20

SHE 100 Spindel Tr 160x20

SHE 150 Spindel Tr 190x24

n Hubgeschw. F=1000 [kN] F=800 [kN] F=600 [kN] F=400 [kN] F=200 [kN] F=100 [kN] F=50 [kN]
[1/min] (m/min) N L N L N L N L N L N L N L

N L Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW
1000 1,667 0,556 1770 185 983 103 1420 148 786 83 1060 112 590 62 707 74 393 42 354 37 197 21 177 19 99 11 88 9,3 49 5,2
750 1,250 0,417 1770 139 983 78 1420 112 786 62 1060 84 590 47 707 56 393 31 354 28 197 16 177 14 99 7,8 88 7 49 3,9
500 0,833 0,278 1770 93 983 52 1420 74 786 42 1060 56 590 31 707 37 393 21 354 19 197 11 177 9,3 99 5,2 88 4,6 49 2,6
400 0,667 0,222 1770 74 983 42 1420 60 786 33 1060 45 590 25 707 30 393 17 354 15 197 8,3 177 7,5 99 4,2 88 3,7 49 2,1
300 0,500 0,167 1770 56 983 31 1420 45 786 25 1060 34 590 19 707 23 393 13 354 11 197 6,2 177 5,6 99 3,1 88 2,8 49 1,6
200 0,333 0,111 1770 37 983 21 1420 30 786 17 1060 23 590 13 707 15 393 8,3 354 7,4 197 4,2 177 3,7 99 2,1 88 1,9 49 1,1
100 0,167 0,056 1770 19 983 11 1420 15 786 8,3 1060 11 590 6,2 707 7,4 393 4,2 354 3,7 197 2,1 177 1,9 99 1,1 88 1 49 0,5
50 0,083 0,028 1770 9,3 983 5,2 1420 7,4 786 4,2 1060 5,6 590 3,1 707 3,7 393 2,1 354 1,9 197 1,1 177 1 99 0,6 88 0,5 49 0,5

n Hubgeschw. F=1500 [kN] F=1250 [kN] F=1000 [kN] F=750 [kN] F=500 [kN] F=250 [kN] F=100 [kN]
[1/min] (m/min) N L N L N L N L N L N L N L

N L Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW
1000 1,263 2010 211 1680 175 1340 140 1010 105 670 70 335 35 134 14
750 0,947 2010 158 1680 132 1340 105 1010 79 670 53 335 26 134 11
500 0,632 2010 105 1680 88 1340 70 1010 53 670 35 335 18 134 7
400 0,505 2010 84 1680 70 1340 56 1010 42 670 28 335 14 134 5,6
300 0,379 2010 63 1680 53 1340 42 1010 32 670 21 335 11 134 4,2
200 0,253 2010 42 1680 35 1340 28 1010 21 670 14 335 7 134 2,8
100 0,126 2010 21 1680 18 1340 14 1010 11 670 7 335 3,5 134 1,4
50 0,063 2010 11 1680 8,8 1340 7 1010 5,3 670 3,5 335 1,8 134 0,7

n Hubgeschw. F=350 [kN]* F=300 [kN] F=250 [kN] F=200 [kN] F=150 [kN] F=100 [kN] F=50 [kN]
[1/min] (m/min) N L N L N L N L N L N L N L

N L Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW
1000 1,50 0,500 397,9 41,7 199,0 20,8 341,1 35,7 170,5 17,9 284,2 29,8 142,1 14,9 227,4 23,8 113,7 11,9 170,5 17,9 85,3 8,9 113,7 11,9 56,8 6,0 56,8 6,0 28,4 3,0
750 1,13 0,375 397,9 31,3 199,0 15,6 341,1 26,8 170,5 13,4 284,2 22,3 142,1 11,2 227,4 17,9 113,7 8,9 170,5 13,4 85,3 6,7 113,7 8,9 56,8 4,5 56,8 4,5 28,4 2,2
600 0,90 0,300 397,9 25,0 199,0 12,5 341,1 21,4 170,5 10,7 284,2 17,9 142,1 8,9 227,4 14,3 113,7 7,1 170,5 10,7 85,3 5,4 113,7 7,1 56,8 3,6 56,8 3,6 28,4 1,8
500 0,75 0,250 397,9 20,8 199,0 10,4 341,1 17,9 170,5 8,9 284,2 14,9 142,1 7,4 227,4 11,9 113,7 6,0 170,5 8,9 85,3 4,5 113,7 6,0 56,8 3,0 56,8 3,0 28,4 1,5
300 0,45 0,150 397,9 12,5 199,0 6,3 341,1 10,7 170,5 5,4 284,2 8,9 142,1 4,5 227,4 7,1 113,7 3,6 170,5 5,4 85,3 2,7 113,7 3,6 56,8 1,8 56,8 1,8 28,4 0,9
100 0,15 0,050 397,9 4,2 199,0 2,1 341,1 3,6 170,5 1,8 284,2 3,0 142,1 1,5 227,4 2,4 113,7 1,2 170,5 1,8 85,3 0,9 113,7 1,2 56,8 0,6 56,8 0,6 28,4 0,3
50 0,08 0,025 397,9 2,1 199,0 1,0 341,1 1,8 170,5 0,9 284,2 1,5 142,1 0,7 227,4 1,2 113,7 0,6 170,5 0,9 85,3 0,4 113,7 0,6 56,8 0,3 56,8 0,3 28,4 0,1

n Hubgeschw. F=500 [kN] F=400 [kN] F=300 [kN] F=200 [kN] F=150 [kN] F=100 [kN] F=50 [kN]
[1/min] (m/min) N L N L N L N L N L N L N L

N L Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW
1000 1,500 0,500 796 84 398 42 637 67 318 34 478 50 239 25 318 34 159 17 239 25 119 13 159 17 80 8,4 80 8,4 40 4,2
750 1,125 0,375 796 63 398 32 637 50 318 25 478 38 239 19 318 25 159 13 239 19 119 9,4 159 13 80 6,3 80 6,3 40 3,2
500 0,750 0,250 796 42 398 21 637 34 318 17 478 25 239 13 318 17 159 8,4 239 13 119 6,3 159 8,4 80 4,2 80 4,2 40 2,1
400 0,600 0,200 796 34 398 17 637 27 318 14 478 20 239 10 318 14 159 6,7 239 10 119 5 159 6,7 80 3,4 80 3,4 40 1,7
300 0,450 0,150 796 25 398 13 637 20 318 10 478 15 239 7,5 318 10 159 5 239 7,5 119 3,8 159 5 80 2,5 80 2,5 40 1,3
200 0,300 0,100 796 17 398 8,4 637 14 318 6,7 478 10 239 5 318 6,7 159 3,4 239 5 119 2,5 159 3,4 80 1,7 80 1,7 40 0,9
100 0,150 0,050 796 8,4 398 4,2 637 6,7 318 3,4 478 5 239 2,5 318 3,4 159 1,7 239 2,5 119 1,3 159 1,7 80 0,9 80 0,9 40 0,5
50 0,075 0,025 796 4,2 398 2,1 637 3,4 318 1,7 478 2,5 239 1,3 318 1,7 159 0,9 239 1,3 119 0,7 159 0,9 80 0,5 80 0,5 40 0,5

20 % ED / 1 Std. oder 30 % ED / 10 Min. und Umgebungstemperatur 20 °C nur statisch (dynamisch nicht zulässig) 10 % ED/1 Std. und Umgebungstemp. 20 °C

* Bei Zugbelastung, BA 2 im Werk anfragen!

n Hubgeschw. F=750 [kN] F=500 [kN] F=400 [kN] F=300 [kN] F=200 [kN] F=100 [kN] F=50 [kN]
[1/min] (m/min) N L N L N L N L N L N L N L

N L Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW
1000 1,667 0,556 1105 116 553 58 737 77 368 39 590 62 295 31 442 46 221 23 295 31 147 15 147 15 74 7,7 74 7,7 37 3,9
750 1,250 0,417 1105 87 553 43 737 58 368 29 590 46 295 23 442 35 221 17 295 23 147 12 147 12 74 5,8 74 5,8 37 2,9
500 0,833 0,278 1105 58 553 29 737 39 368 19 590 31 295 15 442 23 221 12 295 15 147 7,7 147 7,7 74 3,9 74 3,9 37 1,9
400 0,667 0,222 1105 46 553 23 737 31 368 15 590 25 295 12 442 19 221 9,3 295 12 147 6,2 147 6,2 74 3,1 74 3,1 37 1,5
300 0,500 0,167 1105 35 553 17 737 23 368 12 590 19 295 9,3 442 14 221 6,9 295 9,3 147 4,6 147 4,6 74 2,3 74 2,3 37 1,2
200 0,333 0,111 1105 23 553 12 737 15 368 7,7 590 12 295 6,2 442 9,3 221 4,6 295 6,2 147 3,1 147 3,1 74 1,5 74 1,5 37 0,8
100 0,167 0,056 1105 12 553 5,8 737 7,7 368 3,9 590 6,2 295 3,1 442 4,6 221 2,3 295 3,1 147 1,5 147 1,5 74 0,8 74 0,8 37 0,4
50 0,083 0,028 1105 5,8 553 2,9 737 3,9 368 1,9 590 3,1 295 1,5 442 2,3 221 1,2 295 1,5 147 0,8 147 0,8 74 0,4 74 0,4 37 0,2
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3.4 Technische Informationen

SHE 200 Spindel Tr 220x28

Drehzahl, Kraftbedarf und zulässige Hubgeschwindig-

keit bei Übersetzung N und L mit eingängiger, heben-

der (BA 1) Trapez-Gewindespindel. Alle Leistungs-

angaben beziehen sich auf die dynamische Hubkraft.

Bei  Einschaltdauer < 10 %/Std., oder Ausführung mit

drehender Spindel (BA 2)  können die max. zulässigen

Antriebsleistungen erhöht werden. In diesem Fall las-

sen Sie sich von unseren Antriebsspezialisten beraten.

M 0 Spindel Tr 14x4

M 1 Spindel Tr 18x4

M 2 Spindel Tr 20x4

n Hubgeschw. F=2,5 [kN] F=2 [kN] F=1,5 [kN] F=1 [kN] F=0,75 [kN] F=0,5 [kN] F=0,25 [kN]
[1/min] (m/min) N L N L N L N L N L N L N L

N L Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW
1500 1,50 0,375 1,2 0,18 0,4 0,1 0,9 0,15 0,3 0,1 0,7 0,1 0,2 0,1 0,5 0,1 0,2 0,1 0,4 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1
1000 1,00 0,250 1,2 0,12 0,4 0,1 0,9 0,10 0,3 0,1 0,7 0,1 0,2 0,1 0,5 0,1 0,2 0,1 0,4 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1
750 0,75 0,188 1,2 0,10 0,4 0,1 0,9 0,1 0,3 0,1 0,7 0,1 0,2 0,1 0,5 0,1 0,2 0,1 0,4 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1
600 0,60 0,150 1,2 0,1 0,4 0,1 0,9 0,1 0,3 0,1 0,7 0,1 0,2 0,1 0,5 0,1 0,2 0,1 0,4 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1
500 0,50 0,125 1,2 0,1 0,4 0,1 0,9 0,1 0,3 0,1 0,7 0,1 0,2 0,1 0,5 0,1 0,2 0,1 0,4 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1
300 0,30 0,075 1,2 0,1 0,4 0,1 0,9 0,1 0,3 0,1 0,7 0,1 0,2 0,1 0,5 0,1 0,2 0,1 0,4 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1
100 0,10 0,025 1,2 0,1 0,4 0,1 0,9 0,1 0,3 0,1 0,7 0,1 0,2 0,1 0,5 0,1 0,2 0,1 0,4 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1
50 0,05 0,013 1,2 0,1 0,4 0,1 0,9 0,1 0,3 0,1 0,7 0,1 0,2 0,1 0,5 0,1 0,2 0,1 0,4 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1

n Hubgeschw. F=5 [kN] F=4 [kN] F=3 [kN] F=2,5 [kN] F=2 [kN] F=1,5 [kN] F=1 [kN]
[1/min] (m/min) N L N L N L N L N L N L N L

N L Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW
1500 1,50 0,375 2,7 0,42 0,9 0,1 2,1 0,33 0,7 0,1 1,6 0,25 0,5 0,1 1,3 0,21 0,4 0,1 1,1 0,20 0,3 0,1 0,8 0,1 0,3 0,1 0,5 0,1 0,2 0,1
1000 1,00 0,250 2,7 0,28 0,9 0,1 2,1 0,22 0,7 0,1 1,6 0,17 0,5 0,1 1,3 0,14 0,4 0,1 1,1 0,10 0,3 0,1 0,8 0,1 0,3 0,1 0,5 0,1 0,2 0,1
750 0,75 0,188 2,7 0,21 0,9 0,1 2,1 0,17 0,7 0,1 1,6 0,13 0,5 0,1 1,3 0,10 0,4 0,1 1,1 0,1 0,3 0,1 0,8 0,1 0,3 0,1 0,5 0,1 0,2 0,1
600 0,60 0,150 2,7 0,17 0,9 0,1 2,1 0,13 0,7 0,1 1,6 0,10 0,5 0,1 1,3 0,1 0,4 0,1 1,1 0,1 0,3 0,1 0,8 0,1 0,3 0,1 0,5 0,1 0,2 0,1
500 0,50 0,125 2,7 0,14 0,9 0,1 2,1 0,1 0,7 0,1 1,6 0,1 0,5 0,1 1,3 0,1 0,4 0,1 1,1 0,1 0,3 0,1 0,8 0,1 0,3 0,1 0,5 0,1 0,2 0,1
300 0,30 0,075 2,7 0,1 0,9 0,1 2,1 0,1 0,7 0,1 1,6 0,1 0,5 0,1 1,3 0,1 0,4 0,1 1,1 0,1 0,3 0,1 0,8 0,1 0,3 0,1 0,5 0,1 0,2 0,1
100 0,10 0,025 2,7 0,1 0,9 0,1 2,1 0,1 0,7 0,1 1,6 0,1 0,5 0,1 1,3 0,1 0,4 0,1 1,1 0,1 0,3 0,1 0,8 0,1 0,3 0,1 0,5 0,1 0,2 0,1
50 0,05 0,013 2,7 0,1 0,9 0,1 2,1 0,1 0,7 0,1 1,6 0,1 0,5 0,1 1,3 0,1 0,4 0,1 1,1 0,1 0,3 0,1 0,8 0,1 0,3 0,1 0,5 0,1 0,2 0,1

auf Anfrage

n Hubgeschw. F=2000 [kN] F=1500 [kN] F=1000 [kN] F=750 [kN] F=500 [kN] F=250 [kN] F=100 [kN]
[1/min] (m/min) N L N L N L N L N L N L N L

N L Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW
1000
750
600
500
300
100
50

n Hubgeschw. F=10 [kN] F=8 [kN] F=6 [kN] F=4 [kN] F=3 [kN] F=2 [kN] F=1 [kN]
[1/min] (m/min) N L N L N L N L N L N L N L

N L Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW
1500 1,50 0,375 5,7 0,89 1,9 0,30 4,5 0,71 1,5 0,24 3,4 0,54 1,1 0,18 2,3 0,36 0,8 0,1 1,7 0,27 0,6 0,1 1,1 0,20 0,4 0,1 0,6 0,1 0,2 0,1
1000 1,00 0,250 5,7 0,60 1,9 0,20 4,5 0,48 1,5 0,16 3,4 0,36 1,1 0,12 2,3 0,24 0,8 0,1 1,7 0,18 0,6 0,1 1,1 0,10 0,4 0,1 0,6 0,1 0,2 0,1
750 0,75 0,188 5,7 0,45 1,9 0,15 4,5 0,36 1,5 0,12 3,4 0,27 1,1 0,1 2,3 0,18 0,8 0,1 1,7 0,13 0,6 0,1 1,1 0,1 0,4 0,1 0,6 0,1 0,2 0,1
600 0,60 0,150 5,7 0,36 1,9 0,12 4,5 0,29 1,5 0,10 3,4 0,21 1,1 0,1 2,3 0,14 0,8 0,1 1,7 0,1 0,6 0,1 1,1 0,1 0,4 0,1 0,6 0,1 0,2 0,1
500 0,50 0,125 5,7 0,30 1,9 0,1 4,5 0,24 1,5 0,1 3,4 0,18 1,1 0,1 2,3 0,12 0,8 0,1 1,7 0,1 0,6 0,1 1,1 0,1 0,4 0,1 0,6 0,1 0,2 0,1
300 0,30 0,075 5,7 0,18 1,9 0,1 4,5 0,14 1,5 0,1 3,4 0,11 1,1 0,1 2,3 0,10 0,8 0,1 1,7 0,1 0,6 0,1 1,1 0,1 0,4 0,1 0,6 0,1 0,2 0,1
100 0,10 0,025 5,7 0,10 1,9 0,1 4,5 0,1 1,5 0,1 3,4 0,1 1,1 0,1 2,3 0,1 0,8 0,1 1,7 0,1 0,6 0,1 1,1 0,1 0,4 0,1 0,6 0,1 0,2 0,1
50 0,05 0,013 5,7 0,1 1,9 0,1 4,5 0,1 1,5 0,1 3,4 0,1 1,1 0,1 2,3 0,1 0,8 0,1 1,7 0,1 0,6 0,1 1,1 0,1 0,4 0,1 0,6 0,1 0,2 0,1

20 % ED / 1 Std. oder 30 % ED / 10 Min. und Umgebungstemperatur 20 °C nur statisch (dynamisch nicht zulässig) 10 % ED/1 Std. und Umgebungstemp. 20 °C

3.4.3.2 Baureihe MERKUR (Standard-Spindelhubelemente)
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3.4 Technische Informationen

M 3 Spindel Tr 30x6

M 4 Spindel Tr 40x7

M 5 Spindel Tr 60x9

M 6 Spindel Tr 80x10

M 7 Spindel Tr 100x10

n Hubgeschw. F=150 [kN] F=100 [kN] F=80 [kN] F=60 [kN] F=40 [kN] F=20 [kN] F=10 [kN]
[1/min] (m/min) N L N L N L N L N L N L N L

N L Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW
1500 1,50 0,375 125,7 19,7 42,6 6,7 83,8 13,2 28,4 4,5 67,0 10,5 22,7 3,6 50,3 7,9 17,1 2,7 33,5 5,3 11,4 1,8 16,8 2,6 5,7 0,9 8,4 1,3 2,8 0,4
1000 1,00 0,250 125,7 13,2 42,6 4,5 83,8 8,8 28,4 3,0 67,0 7,0 22,7 2,4 50,3 5,3 17,1 1,8 33,5 3,5 11,4 1,2 16,8 1,8 5,7 0,6 8,4 0,9 2,8 0,3
750 0,75 0,188 125,7 9,9 42,6 3,3 83,8 6,6 28,4 2,2 67,0 5,3 22,7 1,8 50,3 3,9 17,1 1,3 33,5 2,6 11,4 0,9 16,8 1,3 5,7 0,4 8,4 0,7 2,8 0,2
600 0,60 0,150 125,7 7,9 42,6 2,7 83,8 5,3 28,4 1,8 67,0 4,2 22,7 1,4 50,3 3,2 17,1 1,1 33,5 2,1 11,4 0,7 16,8 1,1 5,7 0,4 8,4 0,5 2,8 0,2
500 0,50 0,125 125,7 6,6 42,6 2,2 83,8 4,4 28,4 1,5 67,0 3,5 22,7 1,2 50,3 2,6 17,1 0,9 33,5 1,8 11,4 0,6 16,8 0,9 5,7 0,3 8,4 0,4 2,8 0,1
300 0,30 0,075 125,7 3,9 42,6 1,3 83,8 2,6 28,4 0,9 67,0 2,1 22,7 0,7 50,3 1,6 17,1 0,5 33,5 1,1 11,4 0,4 16,8 0,5 5,7 0,2 8,4 0,3 2,8 0,1
100 0,10 0,025 125,7 1,3 42,6 0,4 83,8 0,9 28,4 0,3 67,0 0,7 22,7 0,2 50,3 0,5 17,1 0,2 33,5 0,4 11,4 0,1 16,8 0,2 5,7 0,1 8,4 0,1 2,8 0,1
50 0,05 0,013 125,7 0,7 42,6 0,2 83,8 0,4 28,4 0,1 67,0 0,4 22,7 0,1 50,3 0,3 17,1 0,1 33,5 0,2 11,4 0,1 16,8 0,1 5,7 0,1 8,4 0,1 2,8 0,1

n Hubgeschw. F=250 [kN] F=200 [kN] F=150 [kN] F=100 [kN] F=80 [kN] F=60 [kN] F=40 [kN]
[1/min] (m/min) N L N L N L N L N L N L N L

N L Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW
1500 1,50 0,375 209,4 32,9 71,1 11,2 167,5 26,3 56,8 8,9 125,7 19,7 42,6 6,7 83,8 13,2 28,4 4,5 67,0 10,5 22,7 3,6 50,3 7,9 17,1 2,7 33,5 5,3 11,4 1,8
1000 1,00 0,250 209,4 21,9 71,1 7,4 167,5 17,5 56,8 6,0 125,7 13,2 42,6 4,5 83,8 8,8 28,4 3,0 67,0 7,0 22,7 2,4 50,3 5,3 17,1 1,8 33,5 3,5 11,4 1,2
750 0,75 0,188 209,4 16,4 71,1 5,6 167,5 13,2 56,8 4,5 125,7 9,9 42,6 3,3 83,8 6,6 28,4 2,2 67,0 5,3 22,7 1,8 50,3 3,9 17,1 1,3 33,5 2,6 11,4 0,9
600 0,60 0,150 209,4 13,2 71,1 4,5 167,5 10,5 56,8 3,6 125,7 7,9 42,6 2,7 83,8 5,3 28,4 1,8 67,0 4,2 22,7 1,4 50,3 3,2 17,1 1,1 33,5 2,1 11,4 0,7
500 0,50 0,125 209,4 11,0 71,1 3,7 167,5 8,8 56,8 3,0 125,7 6,6 42,6 2,2 83,8 4,4 28,4 1,5 67,0 3,5 22,7 1,2 50,3 2,6 17,1 0,9 33,5 1,8 11,4 0,6
300 0,30 0,075 209,4 6,6 71,1 2,2 167,5 5,3 56,8 1,8 125,7 3,9 42,6 1,3 83,8 2,6 28,4 0,9 67,0 2,1 22,7 0,7 50,3 1,6 17,1 0,5 33,5 1,1 11,4 0,4
100 0,10 0,025 209,4 2,2 71,1 0,7 167,5 1,8 56,8 0,6 125,7 1,3 42,6 0,4 83,8 0,9 28,4 0,3 67,0 0,7 22,7 0,2 50,3 0,5 17,1 0,2 33,5 0,4 11,4 0,1
50 0,05 0,013 209,4 1,1 71,1 0,4 167,5 0,9 56,8 0,3 125,7 0,7 42,6 0,2 83,8 0,4 28,4 0,1 67,0 0,4 22,7 0,1 50,3 0,3 17,1 0,1 33,5 0,2 11,4 0,1

n Hubgeschw. F=350 [kN] F=300 [kN] F=250 [kN] F=200 [kN] F=150 [kN] F=100 [kN] F=50 [kN]
[1/min] (m/min) N L N L N L N L N L N L N L

N L Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW
1500 1,50 0,375 371,4 58,3 126,6 19,9 318,3 50,0 108,5 17,0 265,3 41,7 90,4 14,2 212,2 33,3 72,3 11,4 159,2 25,0 54,3 8,5 106,1 16,7 36,2 5,7 53,1 8,3 18,1 2,8
1000 1,00 0,250 371,4 38,9 126,6 13,3 318,3 33,3 108,5 11,4 265,3 27,8 90,4 9,5 212,2 22,2 72,3 7,6 159,2 16,7 54,3 5,7 106,1 11,1 36,2 3,8 53,1 5,6 18,1 1,9
750 0,75 0,188 371,4 29,2 126,6 9,9 318,3 25,0 108,5 8,5 265,3 20,8 90,4 7,1 212,2 16,7 72,3 5,7 159,2 12,5 54,3 4,3 106,1 8,3 36,2 2,8 53,1 4,2 18,1 1,4
600 0,60 0,150 371,4 23,3 126,6 8,0 318,3 20,0 108,5 6,8 265,3 16,7 90,4 5,7 212,2 13,3 72,3 4,5 159,2 10,0 54,3 3,4 106,1 6,7 36,2 2,3 53,1 3,3 18,1 1,1
500 0,50 0,125 371,4 19,4 126,6 6,6 318,3 16,7 108,5 5,7 265,3 13,9 90,4 4,7 212,2 11,1 72,3 3,8 159,2 8,3 54,3 2,8 106,1 5,6 36,2 1,9 53,1 2,8 18,1 0,9
300 0,30 0,075 371,4 11,7 126,6 4,0 318,3 10,0 108,5 3,4 265,3 8,3 90,4 2,8 212,2 6,7 72,3 2,3 159,2 5,0 54,3 1,7 106,1 3,3 36,2 1,1 53,1 1,7 18,1 0,6
100 0,10 0,025 371,4 3,9 126,6 1,3 318,3 3,3 108,5 1,1 265,3 2,8 90,4 0,9 212,2 2,2 72,3 0,8 159,2 1,7 54,3 0,6 106,1 1,1 36,2 0,4 53,1 0,6 18,1 0,2
50 0,05 0,013 371,4 1,9 126,6 0,7 318,3 1,7 108,5 0,6 265,3 1,4 90,4 0,5 212,2 1,1 72,3 0,4 159,2 0,8 54,3 0,3 106,1 0,6 36,2 0,2 53,1 0,3 18,1 0,1

n Hubgeschw. F=25 [kN] F=20 [kN] F=15 [kN] F=10 [kN] F=5 [kN] F=2,5 [kN] F=1 [kN]
[1/min] (m/min) N L N L N L N L N L N L N L

N L Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW
1500 1,50 0,375 14,7 2,31 5,2 0,82 11,8 1,85 4,2 0,66 8,8 1,39 3,1 0,49 5,9 0,93 2,1 0,33 2,9 0,46 1,0 0,2 1,5 0,2 0,5 0,1 0,6 0,1 0,2 0,1
1000 1,00 0,250 14,7 1,54 5,2 0,55 11,8 1,23 4,2 0,44 8,8 0,93 3,1 0,33 5,9 0,62 2,1 0,22 2,9 0,31 1,0 0,1 1,5 0,2 0,5 0,1 0,6 0,1 0,2 0,1
750 0,75 0,188 14,7 1,16 5,2 0,41 11,8 0,93 4,2 0,33 8,8 0,69 3,1 0,25 5,9 0,46 2,1 0,16 2,9 0,23 1,0 0,1 1,5 0,1 0,5 0,1 0,6 0,1 0,2 0,1
600 0,60 0,150 14,7 0,93 5,2 0,33 11,8 0,74 4,2 0,26 8,8 0,56 3,1 0,20 5,9 0,37 2,1 0,13 2,9 0,19 1,0 0,1 1,5 0,1 0,5 0,1 0,6 0,1 0,2 0,1
500 0,50 0,125 14,7 0,77 5,2 0,27 11,8 0,62 4,2 0,22 8,8 0,46 3,1 0,16 5,9 0,31 2,1 0,11 2,9 0,15 1,0 0,1 1,5 0,1 0,5 0,1 0,6 0,1 0,2 0,1
300 0,30 0,075 14,7 0,46 5,2 0,16 11,8 0,37 4,2 0,13 8,8 0,28 3,1 0,10 5,9 0,19 2,1 0,1 2,9 0,10 1,0 0,1 1,5 0,1 0,5 0,1 0,6 0,1 0,2 0,1
100 0,10 0,025 14,7 0,15 5,2 0,10 11,8 0,12 4,2 0,1 8,8 0,10 3,1 0,1 5,9 0,10 2,1 0,1 2,9 0,1 1,0 0,1 1,5 0,1 0,5 0,1 0,6 0,1 0,2 0,1
50 0,05 0,013 14,7 0,10 5,2 0,1 11,8 0,1 4,2 0,1 8,8 0,1 3,1 0,1 5,9 0,1 2,1 0,1 2,9 0,1 1,0 0,1 1,5 0,1 0,5 0,1 0,6 0,1 0,2 0,1

n Hubgeschw. F=50 [kN] F=40 [kN] F=30 [kN] F=20 [kN] F=10 [kN] F=5 [kN] F=2,5 [kN]
[1/min] (m/min) N L N L N L N L N L N L N L

N L Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW
1500 1,50 0,375 31,8 5,0 11,1 1,7 25,5 4,0 8,8 1,4 19,1 3,0 6,6 1,0 12,7 2,0 4,4 0,7 6,4 1,0 2,2 0,3 3,2 0,5 1,1 0,2 1,6 0,3 0,6 0,1
1000 1,00 0,250 31,8 3,3 11,1 1,2 25,5 2,7 8,8 0,9 19,1 2,0 6,6 0,7 12,7 1,3 4,4 0,5 6,4 0,7 2,2 0,2 3,2 0,3 1,1 0,1 1,6 0,2 0,6 0,1
750 0,75 0,188 31,8 2,5 11,1 0,9 25,5 2,0 8,8 0,7 19,1 1,5 6,6 0,5 12,7 1,0 4,4 0,35 6,4 0,5 2,2 0,2 3,2 0,3 1,1 0,1 1,6 0,1 0,6 0,1
600 0,60 0,150 31,8 2,0 11,1 0,7 25,5 1,6 8,8 0,6 19,1 1,2 6,6 0,4 12,7 0,8 4,4 0,3 6,4 0,4 2,2 0,1 3,2 0,2 1,1 0,1 1,6 0,1 0,6 0,1
500 0,50 0,125 31,8 1,7 11,1 0,6 25,5 1,3 8,8 0,5 19,1 1,0 6,6 0,3 12,7 0,7 4,4 0,2 6,4 0,3 2,2 0,1 3,2 0,2 1,1 0,1 1,6 0,1 0,6 0,1
300 0,30 0,075 31,8 1,0 11,1 0,3 25,5 0,8 8,8 0,3 19,1 0,6 6,6 0,2 12,7 0,4 4,4 0,1 6,4 0,2 2,2 0,1 3,2 0,1 1,1 0,1 1,6 0,1 0,6 0,1
100 0,10 0,025 31,8 0,3 11,1 0,1 25,5 0,3 8,8 0,1 19,1 0,2 6,6 0,1 12,7 0,1 4,4 0,1 6,4 0,1 2,2 0,1 3,2 0,1 1,1 0,1 1,6 0,1 0,6 0,1
50 0,05 0,013 31,8 0,2 11,1 0,1 25,5 0,1 8,8 0,1 19,1 0,1 6,6 0,1 12,7 0,1 4,4 0,1 6,4 0,1 2,2 0,1 3,2 0,1 1,1 0,1 1,6 0,1 0,6 0,1

20 % ED / 1 Std. oder 30 % ED / 10 Min. und Umgebungstemperatur 20 °C nur statisch (dynamisch nicht zulässig) 10 % ED/1 Std. und Umgebungstemp. 20 °C
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3.4 Technische Informationen

M 8 Spindel Tr 120x14

HSE 31 Spindel Tr 18x4

HSE 36 Spindel Tr 22x5

Drehzahl, Kraftbedarf und zulässige Hubgeschwindig-

keit bei Übersetzung N und L mit eingängiger, heben-

der (BA 1) Trapez-Gewindespindel. Alle Leistungs-

angaben beziehen sich auf die dynamische Hubkraft.

Bei  Einschaltdauer < 10 %/Std., oder Ausführung mit

drehender Spindel (BA 2)  können die max. zulässigen

Antriebsleistungen erhöht werden. In diesem Fall las-

sen Sie sich von unseren Antriebsspezialisten beraten.

n Hubgeschw. F=5 [kN] F=4,5 [kN] F=4 [kN] F=3,5 [kN] F=3 [kN] F=2 [kN] F=1 [kN]
[1/min] (m/min) N L N L N L N L N L N L N L

N L Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW
3000 3,0 0,750 2,3 0,7 0,8 0,3 2,0 0,7 0,7 0,2 1,8 0,6 0,6 0,2 1,6 0,5 0,5 0,2 1,4 0,5 0,5 0,2 0,9 0,3 0,3 0,1 0,5 0,2 0,2 0,1
2500 2,5 0,625 2,3 0,6 0,8 0,2 2,0 0,6 0,7 0,2 1,8 0,5 0,6 0,2 1,6 0,4 0,5 0,2 1,4 0,4 0,5 0,1 0,9 0,3 0,3 0,1 0,5 0,2 0,2 0,1
2000 2,0 0,500 2,3 0,5 0,8 0,2 2,1 0,5 0,7 0,2 1,9 0,4 0,6 0,2 1,6 0,4 0,6 0,1 1,4 0,3 0,5 0,1 0,9 0,2 0,3 0,1 0,5 0,1 0,2 0,1
1500 1,5 0,375 2,3 0,4 0,8 0,2 2,1 0,4 0,7 0,2 1,9 0,3 0,7 0,1 1,6 0,3 0,6 0,1 1,4 0,2 0,5 0,1 0,9 0,2 0,3 0,1 0,5 0,1 0,2 0,1
1000 1,0 0,250 2,4 0,3 0,9 0,1 2,1 0,3 0,8 0,1 1,9 0,2 0,7 0,1 1,7 0,2 0,6 0,1 1,4 0,2 0,5 0,1 1,0 0,1 0,4 0,1 0,5 0,1 0,2 0,1
750 0,75 0,188 2,4 0,2 0,9 0,1 2,2 0,2 0,8 0,1 1,9 0,2 0,7 0,1 1,7 0,2 0,6 0,1 1,5 0,1 0,6 0,1 1,0 0,1 0,4 0,1 0,5 0,1 0,2 0,1
500 0,50 0,125 2,5 0,2 1,0 0,1 2,2 0,1 0,9 0,1 2,0 0,1 0,8 0,1 1,7 0,1 0,7 0,1 1,5 0,1 0,6 0,1 1,0 0,1 0,4 0,1 0,5 0,1 0,2 0,1
300 0,30 0,075 2,5 0,1 1,0 0,1 2,3 0,1 0,9 0,1 2,0 0,1 0,8 0,1 1,8 0,1 0,7 0,1 1,5 0,1 0,6 0,1 1,0 0,1 0,4 0,1 0,5 0,1 0,2 0,1
100 0,10 0,025 2,6 0,1 1,1 0,1 2,4 0,1 1,0 0,1 2,1 0,1 0,9 0,1 1,9 0,1 0,8 0,1 1,6 0,1 0,7 0,1 1,1 0,1 0,5 0,1 0,5 0,1 0,2 0,1
50 0,05 0,013 2,7 0,1 1,1 0,1 2,4 0,1 1,0 0,1 2,1 0,1 0,9 0,1 1,9 0,1 0,8 0,1 1,6 0,1 0,7 0,1 1,1 0,1 0,5 0,1 0,5 0,1 0,2 0,1

n Hubgeschw. F=10 [kN] F=9 [kN] F=8 [kN] F=7 [kN] F=6 [kN] F=4 [kN] F=2 [kN]
[1/min] (m/min) N L N L N L N L N L N L N L

N L Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW
3000 3,0 0,750 4,4 1,4 1,5 0,5 4,0 1,3 1,3 0,4 3,5 1,1 1,2 0,4 3,1 1,0 1,0 0,4 2,7 0,9 0,9 0,3 1,8 0,6 0,6 0,2 0,9 0,3 0,3 0,1
2500 2,5 0,625 4,4 1,2 1,5 0,4 4,0 1,1 1,3 0,4 3,5 1,0 1,2 0,3 3,1 0,8 1,0 0,3 2,7 0,7 0,9 0,3 1,8 0,5 0,6 0,2 0,9 0,3 0,3 0,1
2000 2,0 0,500 4,5 1,0 1,5 0,3 4,0 0,9 1,4 0,3 3,6 0,8 1,2 0,3 3,1 0,7 1,1 0,3 2,7 0,6 0,9 0,2 1,8 0,4 0,6 0,2 0,9 0,2 0,3 0,1
1500 1,5 0,375 4,5 0,7 1,6 0,3 4,1 0,7 1,4 0,3 3,6 0,6 1,3 0,2 3,2 0,5 1,1 0,2 2,7 0,5 1,0 0,2 1,8 0,3 0,6 0,1 0,9 0,2 0,3 0,1
1000 1,0 0,250 4,6 0,5 1,7 0,2 4,2 0,5 1,5 0,2 3,7 0,4 1,3 0,2 3,3 0,4 1,2 0,2 2,8 0,3 1,0 0,1 1,9 0,2 0,7 0,1 0,9 0,1 0,3 0,1
750 0,75 0,188 4,7 0,4 1,7 0,2 4,3 0,4 1,6 0,2 3,8 0,3 1,4 0,1 3,3 0,3 1,2 0,1 2,8 0,2 1,0 0,1 1,9 0,2 0,7 0,1 1,0 0,1 0,4 0,1
500 0,50 0,125 4,9 0,3 1,8 0,1 4,4 0,3 1,7 0,1 3,9 0,2 1,5 0,1 3,4 0,2 1,3 0,1 2,9 0,2 1,1 0,1 2,0 0,1 0,7 0,1 1,0 0,1 0,4 0,1
300 0,30 0,075 5,0 0,2 2,0 0,1 4,5 0,2 1,8 0,1 4,0 0,2 1,6 0,1 3,5 0,1 1,4 0,1 3,0 0,1 1,2 0,1 2,0 0,1 0,8 0,1 1,0 0,1 0,4 0,1
100 0,10 0,025 5,2 0,1 2,1 0,1 4,7 0,1 1,9 0,1 4,2 0,1 1,7 0,1 3,7 0,1 1,5 0,1 3,1 0,1 1,3 0,1 2,1 0,1 0,9 0,1 1,1 0,1 0,4 0,1
50 0,05 0,013 5,3 0,1 2,2 0,1 4,8 0,1 2,0 0,1 4,3 0,1 1,8 0,1 3,7 0,1 1,6 0,1 3,2 0,1 1,3 0,1 2,1 0,1 0,9 0,1 1,1 0,1 0,4 0,1

n Hubgeschw. F=500 [kN] F=400 [kN] F=300 [kN] F=200 [kN] F=150 [kN] F=100 [kN] F=50 [kN]
[1/min] (m/min) N L N L N L N L N L N L N L

N L Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW
1000 1,00 0,250 531 55,6 181 18,9 424 44,4 145 15,2 318 33,3 108 11,4 212 22,2 72 7,6 159 16,7 54 5,7 106 11,1 36 3,8 53 5,6 18 1,9
750 0,75 0,188 531 41,7 181 14,2 424 33,3 145 11,4 318 25,0 108 8,5 212 16,7 72 5,7 159 12,5 54 4,3 106 8,3 36 2,8 53 4,2 18 1,4
600 0,60 0,150 531 33,3 181 11,4 424 26,7 145 9,1 318 20,0 108 6,8 212 13,3 72 4,5 159 10,0 54 3,4 106 6,7 36 2,3 53 3,3 18 1,1
500 0,50 0,125 531 27,8 181 9,5 424 22,2 145 7,6 318 16,7 108 5,7 212 11,1 72 3,8 159 8,3 54 2,8 106 5,6 36 1,9 53 2,8 18 0,9
300 0,30 0,075 531 16,7 181 5,7 424 13,3 145 4,5 318 10,0 108 3,4 212 6,7 72 2,3 159 5,0 54 1,7 106 3,3 36 1,1 53 1,7 18 0,6
100 0,10 0,025 531 5,6 181 1,9 424 4,4 145 1,5 318 3,3 108 1,1 212 2,2 72 0,8 159 1,7 54 0,6 106 1,1 36 0,4 53 0,6 18 0,2
50 0,05 0,013 531 2,8 181 0,9 424 2,2 145 0,8 318 1,7 108 0,6 212 1,1 72 0,4 159 0,8 54 0,3 106 0,6 36 0,2 53 0,3 18 0,1

20 % ED / 1 Std. oder 30 % ED / 10 Min. und Umgebungstemperatur 20 °C nur statisch (dynamisch nicht zulässig) 10 % ED/1 Std. und Umgebungstemp. 20 °C

3.4.3.3 Baureihe HSE (Hochleistungs-Spindelhubelement)

Spindelhubelemente
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3.4 Technische Informationen

HSE 50 Spindel Tr 40x8

HSE 63 Spindel Tr 50x9

HSE 80 Spindel Tr 60x12

HSE 100 Spindel Tr 70x12

n Hubgeschw. F=50 [kN] F=40 [kN] F=30 [kN] F=20 [kN] F=10 [kN] F=5 [kN] F=2,5 [kN]
[1/min] (m/min) N L N L N L N L N L N L N L

N L Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW
3000 3,86 0,964 31,5 9,9 10,2 3,2 25,2 7,9 8,1 2,6 18,9 5,9 6,1 1,9 12,6 4,0 4,1 1,3 6,3 2,0 2,0 0,6 3,1 1,0 1,0 0,3 1,6 0,5 0,5 0,2
2500 3,21 0,804 31,7 8,3 10,3 2,7 25,3 6,6 8,3 2,2 19,0 5,0 6,2 1,6 12,7 3,3 4,1 1,1 6,3 1,7 2,1 0,5 3,2 0,8 1,0 0,3 1,6 0,4 0,5 0,1
2000 2,57 0,643 31,9 6,7 10,5 2,2 25,5 5,3 8,4 1,8 19,1 4,0 6,3 1,3 12,7 2,7 4,2 0,9 6,4 1,3 2,1 0,4 3,2 0,7 1,0 0,2 1,6 0,3 0,5 0,1
1500 1,93 0,482 32,3 5,1 10,8 1,7 25,8 4,1 8,7 1,4 19,4 3,0 6,5 1,0 12,9 2,0 4,3 0,7 6,5 1,0 2,2 0,3 3,2 0,5 1,1 0,2 1,6 0,3 0,5 0,1
1000 1,29 0,321 33,0 3,5 11,5 1,2 26,4 2,8 9,2 1,0 19,8 2,1 6,9 0,7 13,2 1,4 4,6 0,5 6,6 0,7 2,3 0,2 3,3 0,3 1,1 0,1 1,7 0,2 0,6 0,1
750 0,96 0,241 33,6 2,6 12,1 0,9 26,9 2,1 9,7 0,8 20,1 1,6 7,2 0,6 13,4 1,1 4,8 0,4 6,7 0,5 2,4 0,2 3,4 0,3 1,2 0,1 1,7 0,1 0,6 0,1
500 0,64 0,161 34,6 1,8 13,0 0,7 27,7 1,4 10,4 0,5 20,8 1,1 7,8 0,4 13,8 0,7 5,2 0,3 6,9 0,4 2,6 0,1 3,5 0,2 1,3 0,1 1,7 0,1 0,7 0,1
300 0,39 0,096 36,1 1,1 14,3 0,4 28,9 0,9 11,4 0,3 21,7 0,7 8,6 0,2 14,4 0,4 5,7 0,2 7,2 0,2 2,9 0,1 3,6 0,1 1,4 0,1 1,8 0,1 0,7 0,1
100 0,13 0,032 38,9 0,4 16,6 0,1 31,1 0,3 13,3 0,1 23,3 0,2 10,0 0,1 15,6 0,2 6,6 0,1 7,8 0,1 3,3 0,1 3,9 0,1 1,7 0,1 1,9 0,1 0,8 0,1
50 0,06 0,016 40,0 0,2 17,5 0,1 32,0 0,2 14,0 0,1 24,0 0,1 10,5 0,1 16,0 0,1 7,0 0,1 8,0 0,1 3,5 0,1 4,0 0,1 1,8 0,1 2,0 0,1 0,9 0,1

n Hubgeschw. F=100 [kN] F=80 [kN] F=60 [kN] F=40 [kN] F=20 [kN] F=10 [kN] F=5 [kN]
[1/min] (m/min) N L N L N L N L N L N L N L

N L Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW
3000 4,500 1,125 67,7 21,3 21,7 6,8 54,2 17,0 17,3 5,5 40,6 12,8 13,0 4,1 27,1 8,5 8,7 2,7 13,6 4,3 4,3 1,4 6,8 2,2 2,2 0,7 3,4 1,1 1,1 0,4
2500 3,750 0,938 68,0 17,8 21,9 5,8 54,4 14,3 17,5 4,6 40,8 10,7 13,2 3,5 27,2 7,1 8,8 2,3 13,6 3,6 4,4 1,2 6,8 1,8 2,2 0,6 3,4 0,9 1,1 0,3
2000 3,000 0,750 68,4 14,4 22,3 4,7 54,8 11,5 17,9 3,8 41,1 8,6 13,4 2,8 27,4 5,8 9,0 1,9 13,7 2,9 4,5 1,0 6,9 1,5 2,3 0,5 3,4 0,8 1,1 0,3
1500 2,250 0,563 69,2 10,9 23,0 3,6 55,4 8,7 18,4 2,9 41,6 6,5 13,8 2,2 27,7 4,4 9,2 1,5 13,9 2,2 4,6 0,8 6,9 1,1 2,3 0,4 3,5 0,6 1,2 0,2
1000 1,500 0,375 70,7 7,4 24,4 2,6 56,6 5,9 19,5 2,1 42,5 4,5 14,6 1,6 28,3 3,0 9,8 1,1 14,2 1,5 4,9 0,6 7,1 0,8 2,5 0,3 3,6 0,4 1,2 0,2
750 1,125 0,281 72,1 5,7 25,7 2,0 57,7 4,6 20,5 1,6 43,3 3,4 15,4 1,2 28,9 2,3 10,3 0,8 14,4 1,2 5,1 0,4 7,2 0,6 2,6 0,2 3,6 0,3 1,3 0,1
500 0,750 0,188 74,6 3,9 27,9 1,5 59,7 3,1 22,3 1,2 44,8 2,4 16,7 0,9 29,9 1,6 11,2 0,6 14,9 0,8 5,6 0,3 7,5 0,4 2,8 0,2 3,7 0,2 1,4 0,1
300 0,450 0,113 78,3 2,5 31,3 1,0 62,7 2,0 25,0 0,8 47,0 1,5 18,8 0,6 31,4 1,0 12,5 0,4 15,7 0,5 6,3 0,2 7,9 0,3 3,2 0,1 3,9 0,1 1,6 0,1
100 0,150 0,038 86,2 0,9 38,3 0,4 69,0 0,7 30,6 0,3 51,8 0,6 23,0 0,3 34,5 0,4 15,3 0,2 17,3 0,2 7,7 0,1 8,6 0,1 3,8 0,1 4,3 0,1 1,9 0,1
50 0,075 0,019 89,7 0,5 41,3 0,2 71,8 0,4 33,0 0,2 53,8 0,3 24,8 0,2 35,9 0,2 16,5 0,1 18,0 0,1 8,3 0,1 9,0 0,1 4,2 0,1 4,5 0,1 2,1 0,1

n Hubgeschw. F=25 [kN] F=22,5 [kN] F=20,00 [kN] F=17,5 [kN] F=15 [kN] F=10 [kN] F=5 [kN]
[1/min] (m/min) N L N L N L N L N L N L N L

N L Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW
3000 4,00 1,000 15,4 4,8 4,9 1,5 13,8 4,3 4,4 1,4 12,3 3,9 3,9 1,2 10,8 3,4 3,4 1,1 9,2 2,9 2,9 0,9 6,2 1,9 2,0 0,6 3,1 1,0 1,0 0,3
2500 3,33 0,833 15,5 4,1 5,0 1,3 13,9 3,6 4,5 1,2 12,4 3,2 4,0 1,0 10,8 2,8 3,5 0,9 9,3 2,4 3,0 0,8 6,2 1,6 2,0 0,5 3,1 0,8 1,0 0,3
2000 2,67 0,667 15,6 3,3 5,1 1,1 14,0 2,9 4,6 1,0 12,5 2,6 4,1 0,8 10,9 2,3 3,5 0,7 9,4 2,0 3,0 0,6 6,2 1,3 2,0 0,4 3,1 0,7 1,0 0,2
1500 2,00 0,500 15,8 2,5 5,2 0,8 14,2 2,2 4,7 0,7 12,6 2,0 4,2 0,7 11,1 1,7 3,7 0,6 9,5 1,5 3,1 0,5 6,3 1,0 2,1 0,3 3,2 0,5 1,0 0,2
1000 1,33 0,333 16,1 1,7 5,5 0,6 14,5 1,5 5,0 0,5 12,9 1,4 4,4 0,5 11,3 1,2 3,9 0,4 9,7 1,0 3,3 0,3 6,5 0,7 2,2 0,2 3,2 0,3 1,1 0,1
750 1,00 0,250 16,4 1,3 5,8 0,5 14,8 1,2 5,2 0,4 13,1 1,0 4,6 0,4 11,5 0,9 4,1 0,3 9,9 0,8 3,5 0,3 6,6 0,5 2,3 0,2 3,3 0,3 1,2 0,1
500 0,67 0,167 16,8 0,9 6,2 0,3 15,2 0,8 5,6 0,3 13,5 0,7 4,9 0,3 11,8 0,6 4,3 0,2 10,1 0,5 3,7 0,2 6,7 0,3 2,5 0,1 3,4 0,2 1,2 0,1
300 0,40 0,100 17,4 0,5 6,6 0,2 15,7 0,5 6,0 0,2 13,9 0,4 5,3 0,2 12,2 0,4 4,6 0,1 10,4 0,3 4,0 0,1 7,0 0,2 2,7 0,1 3,5 0,1 1,3 0,1
100 0,13 0,033 18,4 0,2 7,5 0,1 16,5 0,2 6,7 0,1 14,7 0,1 6,0 0,1 12,9 0,1 5,2 0,1 11,0 0,1 4,5 0,1 7,3 0,1 3,0 0,1 3,7 0,1 1,5 0,1
50 0,07 0,017 18,7 0,1 7,7 0,1 16,9 0,1 6,9 0,1 15,0 0,1 6,2 0,1 13,1 0,1 5,4 0,1 11,2 0,1 4,6 0,1 7,5 0,1 3,1 0,1 3,7 0,1 1,5 0,1

n Hubgeschw. F=200 [kN] F=160 [kN] F=120 [kN] F=100 [kN] F=75 [kN] F=50 [kN] F=25 [kN]
[1/min] (m/min) N L N L N L N L N L N L N L

N L Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW
3000 4,500 1,125 148 46,4 45,9 14,4 118 37,1 36,7 11,6 88,6 27,9 27,6 8,7 73,9 23,2 23,0 7,2 55,4 17,4 17,2 5,4 37,0 11,6 11,5 3,6 18,5 5,8 5,8 1,8
2500 3,750 0,938 148 38,8 46,3 12,1 119 31,1 37,0 9,7 88,9 23,3 27,8 7,3 74,1 19,4 23,2 6,1 55,6 14,6 17,4 4,6 37,1 9,7 11,6 3,0 18,6 4,9 5,8 1,6
2000 3,000 0,750 149 31,2 46,9 9,9 119 25,0 37,5 7,9 89,3 18,7 28,1 5,9 74,4 15,6 23,5 4,9 55,8 11,7 17,6 3,7 37,2 7,8 11,7 2,5 18,6 3,9 5,9 1,3
1500 2,250 0,563 150 23,6 48,0 7,6 120 18,9 38,4 6,0 90,0 14,2 28,8 4,6 75,1 11,8 24,0 3,8 56,3 8,9 18,0 2,9 37,5 5,9 12,0 1,9 18,8 3,0 6,0 1,0
1000 1,500 0,375 153 16,0 50,3 5,3 122 12,8 40,2 4,2 91,6 9,6 30,2 3,2 76,3 8,0 25,2 2,7 57,3 6,0 18,9 2,0 38,2 4,0 12,6 1,3 19,1 2,0 6,3 0,7
750 1,125 0,281 155 12,2 52,6 4,2 124 9,8 42,1 3,3 93,1 7,3 31,6 2,5 77,6 6,1 26,3 2,1 58,2 4,6 19,7 1,6 38,8 3,1 13,2 1,0 19,4 1,6 6,6 0,6
500 0,750 0,188 160 8,4 56,9 3,0 128 6,7 45,5 2,4 96,0 5,1 34,2 1,8 80,0 4,2 28,5 1,5 60,0 3,2 21,4 1,1 40,0 2,1 14,2 0,8 20,0 1,1 7,1 0,4
300 0,450 0,113 168 5,3 63,9 2,0 134 4,2 51,2 1,6 101 3,2 38,4 1,2 83,9 2,7 32,0 1,0 62,9 2,0 24,0 0,8 42,0 1,4 16,0 0,5 21,0 0,7 8,0 0,3
100 0,150 0,038 187 2,0 80,8 0,9 150 1,6 64,6 0,7 112 1,2 48,5 0,6 93,3 1,0 40,4 0,5 70,0 0,8 30,3 0,4 46,7 0,5 20,2 0,2 23,4 0,3 10,1 0,2
50 0,075 0,019 196 1,1 88,9 0,5 157 0,8 71,1 0,4 118 0,6 53,4 0,3 98,0 0,6 44,5 0,3 73,5 0,4 33,4 0,2 49,0 0,3 22,2 0,2 24,5 0,2 11,1 0,2

20 % ED / 1 Std. oder 30 % ED / 10 Min. und Umgebungstemperatur 20 °C nur statisch (dynamisch nicht zulässig) 10 % ED/1 Std. und Umgebungstemp. 20 °C
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3.4 Technische Informationen

HSE 125 Spindel Tr 100x16

HSE 140 Spindel Tr 120x16

HSE 200 Spindel Tr 160x20

n Hubgeschw. F=350 [kN] F=300 [kN] F=250 [kN] F=200 [kN] F=150 [kN] F=100 [kN] F=50 [kN]
[1/min] (m/min) N L N L N L N L N L N L N L

N L Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW
3000 4,50 1,50 271 85 106 33 232 73 91 29 194 61 76 24 155 49 61 19 116 37 45 15 78 25 30 9,5 39 13 15 4,8
2500 3,75 1,25 272 71 106 28 233 61 91 24 194 51 76 20 155 41 61 16 117 31 46 12 78 21 30 8,0 39 11 15 4,0
2000 3,00 1,00 273 57 107 23 234 49 92 19 195 41 77 16 156 33 62 13 117 25 46 9,6 78 17 31 6,4 39 8,2 15 3,2
1500 2,25 0,75 275 43 109 17 236 37 93 15 196 31 78 13 157 25 62 9,8 118 19 47 7,4 79 13 31 4,9 39 6,2 16 2,5
1000 1,50 0,50 279 29 113 12 239 25 97 10 199 21 81 8,5 159 17 65 6,8 120 13 49 5,1 80 8,4 32 3,4 40 4,2 16 1,7
750 1,13 0,38 284 23 117 9,2 243 19 100 7,9 203 16 84 6,6 162 13 67 5,3 122 9,6 50 4,0 81 6,4 34 2,7 41 3,2 17 1,4
500 0,75 0,25 292 16 126 6,6 251 13 108 5,7 209 11 90 4,7 167 8,8 72 3,8 126 6,6 54 2,8 84 4,4 36 1,9 42 2,2 18 1,0
300 0,45 0,15 308 10 140 4,4 264 8,3 120 3,8 220 6,9 100 3,2 176 5,6 80 2,6 132 4,2 60 1,9 88 2,8 40 1,3 44 1,4 20 0,7
100 0,15 0,05 349 3,7 178 1,9 299 3,2 153 1,6 250 2,7 127 1,4 200 2,1 102 1,1 150 1,6 77 0,8 100 1,1 51 0,6 50 0,6 26 0,3
50 0,08 0,03 372 2,0 198 1,1 318 1,7 170 0,9 265 1,4 142 0,8 212 1,2 114 0,6 160 0,9 85 0,5 106 0,6 57 0,3 53 0,3 29 0,2

n Hubgeschw. F=500 [kN] F=400 [kN] F=300 [kN] F=250 [kN] F=200 [kN] F=150 [kN] F=100 [kN]
[1/min] (m/min) N L N L N L N L N L N L N L

N L Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW
3000 4,50 1,50 438 138 169 53 351 110 135 43 263 83 102 32 219 69 85 27 176 55 68 22 132 42 51 16 88 28 34 11
2500 3,75 1,25 439 115 170 45 352 92 136 36 264 69 102 27 220 58 85 23 176 46 68 18 132 35 51 14 88 23 34 8,9
2000 3,00 1,00 441 93 171 36 353 74 137 29 265 56 103 22 221 46 86 18 177 37 69 15 132 28 52 11 88 19 34 7,2
1500 2,25 0,75 443 70 174 28 355 56 139 22 266 42 104 17 222 35 87 14 177 28 70 11 133 21 52 8,2 89 14 35 5,5
1000 1,50 0,50 449 47 179 19 359 38 143 15 270 29 108 12 225 24 90 9,4 180 19 72 7,5 135 14 54 5,7 90 9,4 36 3,8
750 1,13 0,38 455 36 185 15 364 29 148 12 273 22 111 8,7 228 18 93 7,3 182 15 74 5,8 137 11 56 4,4 91 7,2 37 2,9
500 0,75 0,25 468 25 197 10 374 20 157 8,3 281 15 118 6,2 234 12 99 5,2 187 9,8 79 4,2 141 7,4 59 3,1 94 4,9 40 2,1
300 0,45 0,15 491 16 219 6,9 393 13 175 5,5 295 9,3 131 4,2 246 7,8 109 3,5 197 6,2 88 2,8 148 4,7 66 2,1 98 3,1 44 1,4
100 0,15 0,05 559 5,9 281 3,0 447 4,7 225 2,4 336 3,6 169 1,8 280 3,0 141 1,5 224 2,4 113 1,2 168 1,8 85 0,9 112 1,2 56 0,6
50 0,08 0,03 598 3,2 316 1,7 478 2,5 253 1,4 359 1,9 190 1,0 299 1,6 158 0,9 239 1,3 127 0,7 180 1,0 95 0,5 120 0,7 63 0,4

n Hubgeschw. F=1000 [kN] F=800 [kN] F=600 [kN] F=400 [kN] F=200 [kN] F=100 [kN] F=50 [kN]
[1/min] (m/min) N L N L N L N L N L N L N L

N L Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW
3000 4,50 1,50 905 284 342 108 724 228 274 86 543 171 205 65 362 114 137 43 181 57 69 22 91 29 34 11 46 15 17 5,4
2500 3,75 1,25 906 237 343 90 725 190 274 72 544 143 206 54 362 95 137 36 181 48 69 18 91 24 34 9,0 46 12 17 4,5
2000 3,00 1,00 907 190 344 72 726 152 275 58 545 114 207 44 363 76 138 29 182 38 69 15 91 19 35 7,2 46 10 17 3,6
1500 2,25 0,75 911 143 347 55 729 115 278 44 547 86 208 33 364 58 139 22 182 29 70 11 91 15 35 5,5 46 7,2 18 2,8
1000 1,50 0,50 919 96 354 37 735 77 283 30 551 58 213 23 368 39 142 15 184 19 71 7,5 92 10 36 3,8 46 4,8 18 1,9
750 1,13 0,38 928 73 363 29 742 59 290 23 557 44 218 17 371 29 145 12 186 15 73 5,7 93 7,3 37 2,9 47 3,7 18 1,5
500 0,75 0,25 947 50 381 20 758 40 305 16 569 30 229 12 379 20 153 8,0 190 10 77 4,0 95 5,0 38 2,0 48 2,5 19 1,0
300 0,45 0,15 988 31 419 13 790 25 335 11 593 19 252 7,9 395 13 168 5,3 198 6,3 84 2,7 99 3,1 42 1,4 50 1,6 21 0,7
100 0,15 0,05 1128 12 550 5,8 903 9,5 440 4,7 677 7,1 330 3,5 452 4,8 220 2,3 226 2,4 110 1,2 113 1,2 55 0,6 57 0,6 28 0,3
50 0,08 0,03 1223 6,4 637 3,4 978 5,1 509 2,7 734 3,9 382 2,0 489 2,6 255 1,4 245 1,3 128 0,7 123 0,7 64 0,4 61 0,3 32 0,2

20 % ED / 1 Std. oder 30 % ED / 10 Min. und Umgebungstemperatur 20 °C nur statisch (dynamisch nicht zulässig) 10 % ED/1 Std. und Umgebungstemp. 20 °C
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3.4 Technische Informationen

G 15 Spindel Tr 24x5

G 25 Spindel Tr 35x8

G 50 Spindel Tr 40x7

G 90 Spindel Tr 60x9

3.4.3.4 Baureihe SHG (Schnellhubgetriebe)

Drehzahl, Kraftbedarf und zulässige Hubgeschwindigkeit bei

Übersetzung 2:1 und 3:1 mit eingängiger, hebender (BA 1)

Trapez-Gewindespindel. Alle Leistungsangaben beziehen sich

auf die dynamische Hubkraft. Bei  Einschaltdauer < 10 %/Std.,

oder Ausführung mit drehender Spindel (BA 2) können die ma-

ximal zulässigen Antriebsleistungen erhöht werden. In diesem

Fall lassen Sie sich von unseren Antriebsspezialisten beraten.

n Hubgeschw. F=15 [kN] F=12,5 [kN] F=10 [kN] F=7,5 [kN] F=5 [kN] F=2,5 [kN] F=1 [kN]
[1/min] (m/min) 2:1 3:1 2:1 3:1 2:1 3:1 2:1 3:1 2:1 3:1 2:1 3:1 2:1 3:1

2:1 3:1 Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW
3000 7,5 5 16 4,6 12 3,2 14 3,9 10 2,8 11 3,2 8 2,3 8,9 2,6 6,4 1,9 6,5 1,9 5 1,4 4,1 1,2 3,2 1 2,7 0,8 2,3 0,7
2250 5,6 3,75 16 3,5 12 2,4 14 3 10 2,1 11 2,4 8 1,8 8,9 1,9 6,4 1,4 6,5 1,4 5 1,1 4,1 0,9 3,2 0,7 2,7 0,6 2,3 0,5
1500 3,75 2,5 16 2,3 12 1,6 14 2 10 1,4 11 1,6 8 1,2 8,9 1,3 6,4 1 6,5 1 5 0,7 4,1 0,6 3,2 0,5 2,7 0,4 2,3 0,4
1000 2,5 1,67 16 1,6 12 1,1 14 1,3 10 1 11 1,1 8 0,8 8,9 0,9 6,4 0,7 6,5 0,7 5 0,5 4,1 0,4 3,2 0,4 2,7 0,3 2,3 0,3
750 1,88 1,25 16 1,2 12 0,8 14 1 10 0,7 11 0,8 8 0,6 8,9 0,7 6,4 0,5 6,5 0,5 5 0,4 4,1 0,3 3,2 0,3 2,7 0,2 2,3 0,2
500 1,25 0,83 16 0,8 12 0,6 14 0,7 10 0,5 11 0,6 8 0,4 8,9 0,5 6,4 0,3 6,5 0,4 5 0,3 4,1 0,2 3,2 0,2 2,7 0,2 2,3 0,1
250 0,63 0,42 16 0,4 12 0,3 14 0,4 10 0,3 11 0,3 8 0,2 8,9 0,3 6,4 0,2 6,5 0,2 5 0,2 4,1 0,1 3,2 0,1 2,7 0,1 2,3 0,1

n Hubgeschw. F=25 [kN] F=20 [kN] F=15 [kN] F=10 [kN] F=5 [kN] F=2,5 [kN] F=1 [kN]
[1/min] (m/min) 2:1 3:1 2:1 3:1 2:1 3:1 2:1 3:1 2:1 3:1 2:1 3:1 2:1 3:1

2:1 3:1 Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW
3000 12 8 40 13 28 8,6 33 10 23 7 25 7,8 18 5,6 18 5,5 13 3,9 10 3,2 8 2,4 7 2 6 1,6 5 1,3 4 1,1
2250 9 6 40 9,4 28 6,5 33 7,7 23 5,4 25 5,9 18 4,2 18 4,2 13 3 10 2,4 8 1,9 7 1,6 6 1,3 5 1 4 0,9
1500 6 4 40 6,3 28 4,4 33 5,2 23 3,6 25 4 18 2,8 18 2,8 13 2,1 10 1,7 8 1,3 7 1,1 6 0,9 5 0,7 4 0,7
1000 4 2,6 40 4,2 28 2,9 33 3,5 23 2,4 25 2,7 18 1,9 18 1,9 13 1,4 10 1,1 8 0,9 7 0,7 6 0,6 5 0,5 4 0,5
750 3 2 40 3 28 2,1 33 2,5 23 1,7 25 1,9 18 1,3 18 1,3 13 0,9 10 0,7 8 0,5 7 0,4 6 0,3 5 0,3 4 0,2
500 2 1,3 40 2 28 1,4 33 1,6 23 1,1 25 1,3 18 0,9 18 0,9 13 0,6 10 0,5 8 0,4 7 0,3 6 0,2 5 0,2 4 0,2
250 1 0,6 40 1,1 28 0,7 33 0,9 23 0,6 25 0,7 18 0,5 18 0,5 13 0,4 10 0,3 8 0,2 7 0,2 6 0,2 5 0,1 4 0,1

n Hubgeschw. F=50 [kN] F=30 [kN] F=20 [kN] F=15 [kN] F=10 [kN] F=5 [kN] F=2,5 [kN]
[1/min] (m/min) 2:1 3:1 2:1 3:1 2:1 3:1 2:1 3:1 2:1 3:1 2:1 3:1 2:1 3:1

2:1 3:1 Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW
3000 10,5 7 80 22 54 15 48 14 33 9,3 33 9,3 23 6,4 26 7,1 18 5 18 5 13 3,5 11 2,8 8 2,1 7 1,8 5,2 1,4
2250 7,9 5,25 80 16 54 11 48 10 33 7 33 7 23 4,8 26 5,4 18 3,7 18 3,7 13 2,7 11 2,1 8 1,6 7 1,3 5,2 1,1
1500 5,2 3,5 80 11 54 7,5 48 6,8 33 4,7 33 4,7 23 3,2 26 3,6 18 2,5 18 2,5 13 1,8 11 1,4 8 1,1 7 0,9 5,2 0,7
1000 3,5 2,3 80 7,5 54 5 48 4,6 33 3,1 33 3,1 23 2,2 26 2,4 18 1,7 18 1,7 13 1,2 11 1 8 0,7 7 0,6 5,2 0,5
750 2,6 1,75 80 5 54 3,8 48 3,4 33 2,3 33 2,4 23 1,6 26 1,8 18 1,3 18 1,3 13 0,9 11 0,7 8 0,6 7 0,5 5,2 0,4
500 1,75 1,17 80 3,8 54 2,5 48 2,3 33 1,6 33 1,6 23 1,1 26 1,2 18 0,9 18 0,9 13 0,6 11 0,5 8 0,4 7 0,3 5,2 0,3
250 0,87 0,58 80 1,9 54 1,4 48 1,2 33 0,8 33 0,8 23 0,6 26 0,6 18 0,5 18 0,5 13 0,3 11 0,3 8 0,2 7 0,2 5,2 0,2

n Hubgeschw. F=90 [kN] F=75 [kN] F=50 [kN] F=25 [kN] F=10 [kN] F=5 [kN] F=2,5 [kN]
[1/min] (m/min) 2:1 3:1 2:1 3:1 2:1 3:1 2:1 3:1 2:1 3:1 2:1 3:1 2:1 3:1

2:1 3:1 Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW
3000 13,5 9 207 58 140 39 174 49 118 33 119 33 81 22 63 17 44 12 30 7,6 22 5,5 19 4,5 14 3,4 14 2,9 10 2,4
2250 10,1 6,75 207 44 140 29 174 37 118 25 119 25 81 17 63 13 44 8,9 30 5,7 22 4,1 19 3,4 14 2,6 14 2,2 10 1,8
1500 6,75 4,5 207 29 140 20 174 24 118 16 119 16 81 11 63 8,5 44 5,9 30 3,8 22 2,8 19 2,3 14 1,7 14 1,5 10 1,2
1000 4,5 3 207 19 140 13 174 16 118 11 119 11 81 7,5 63 5,7 44 4 30 2,6 22 1,9 19 1,5 14 1,2 14 1 10 0,8
750 3,37 2,25 207 15 140 10 174 12 118 8,2 119 8,2 81 5,6 63 4,3 44 3 30 1,9 22 1,4 19 1,1 14 0,9 14 0,8 10 0,6
500 2,25 1,5 207 9,7 140 6,6 174 8,1 118 5,5 119 5,5 81 3,8 63 2,9 44 2 30 1,3 22 1 19 0,8 14 0,6 14 0,5 10 0,4
250 1,12 0,75 207 4,9 140 3,3 174 4,1 118 2,8 119 2,8 81 1,9 63 1,5 44 1 30 0,7 22 0,5 19 0,4 14 0,3 14 0,3 10 0,2

20 % ED / 1 Std. oder 30 % ED / 10 Min. und Umgebungstemperatur 20 °C nur statisch (dynamisch nicht zulässig) 10 % ED/1 Std. und Umgebungstemp. 20 °C
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n Hubgeschw. 100 [kN] 80 [kN] 60 [kN] 40 [kN] 20 [kN] 10 [kN] 5 [kN]
[1/min] (m/min) 50x24 63x10 50x24 63x10 50x24 63x10 50x24 63x10 50x24 63x10 50x24 63x10 50x24 63x10
Ku 50/63 24 10 Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW
3000 9,0 3,7 60 19 25 7,9 48 15 20 6,3 36 11 15 4,7 24 7,5 10 3,1 12 3,8 5 1,6 6 1,9 2,5 0,8 3 0,9 1,3 0,4
2500 7,4 3,1 60 16 25 6,6 48 13 20 5,3 36 9,5 15 4 24 6,3 10 2,6 12 3,2 5 1,3 6 1,6 2,5 0,7 3 0,8 1,3 0,3
2000 6,0 2,5 61 13 25 5,3 48 10 20 4,2 36 7,6 15 3,2 24 5,1 10 2,1 12 2,5 5 1 6,1 1,3 2,5 0,5 3 0,6 1,3 0,3
1500 4,4 1,85 61 9,6 26 4 49 7,7 20 3,2 37 5,8 15 2,4 24 3,8 10 1,6 12 1,9 5,1 0,8 6,1 1 2,6 0,4 3,1 0,5 1,3 0,2
1000 3,0 1,25 62 6,5 26 2,7 50 5,2 21 2,2 37 3,9 16 1,6 25 2,6 10 1,1 12 1,3 5,2 0,5 6,2 0,7 2,6 0,3 3,1 0,3 1,3 0,1
750 2,3 0,95 64 5 27 2,1 51 4 21 1,7 38 3 16 1,3 25 2 11 0,8 13 1 5,3 0,4 6,4 0,5 2,7 0,2 3,2 0,2 1,3 0,1

3.4 Technische Informationen

HSE 36 Ku Spindel Ku 20x10; 20x5

HSE 50 Ku Spindel Ku 32x10; 32x5

HSE 63 Ku Spindel Ku 40x24; 40x10

HSE 80 Ku Spindel Ku 50x24; 63x10

auf die dynamische Hubkraft bei 20 % ED/h. Bei Bau-

art 2 sind Ku-Spindeln mit höherer Tragzahl möglich.

Drehzahl, Kraftbedarf und zulässige Hubgeschwindig-

keit bei Übersetzung „N“ mit hebender (BA 1) Kugel-

Gewindespindel. Alle Leistungsangaben beziehen sich

n Hubgeschw. F=10 [kN] F=9 [kN] F=8 [kN] F=7 [kN] F=6 [kN] F=4 [kN] F=2 [kN]
[1/min] (m/min) 20x10 20x5 20x10 20x5 20x10 20x5 20x10 20x5 20x10 20x5 20x10 20x5 20x10 20x5
Ku 20x 10 5 Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW
3000 6,0 3,0 4,2 1,3 2,1 0,7 3,8 1,2 1,9 0,6 3,4 1,1 1,7 0,5 2,9 0,9 1,5 0,5 2,5 0,8 1,3 0,4 1,7 0,5 0,8 0,3 0,8 0,3 0,1 0,1
2500 5 2,5 4,2 1,1 2,1 0,6 3,8 1 1,9 0,5 3,4 0,9 1,7 0,4 3 0,8 1,5 0,4 2,5 0,7 1,3 0,3 1,7 0,4 0,8 0,2 0,8 0,2 0,1 0,1
2000 4 2,0 4,3 0,9 2,1 0,4 3,8 0,8 1,9 0,4 3,4 0,7 1,7 0,4 3 0,6 1,5 0,3 2,6 0,5 1,3 0,3 1,7 0,4 0,9 0,2 0,9 0,2 0,1 0,1
1500 3 1,5 4,3 0,7 2,2 0,3 3,9 0,6 1,9 0,3 3,5 0,5 1,7 0,3 3 0,5 1,5 0,2 2,6 0,4 1,3 0,2 1,7 0,3 0,9 0,1 0,9 0,1 0,1 0,1
1000 2 1,0 4,4 0,5 2,2 0,2 4 0,4 2 0,2 3,5 0,4 1,8 0,2 3,1 0,3 1,5 0,2 2,7 0,3 1,3 0,1 1,8 0,2 0,9 0,1 0,9 0,1 0,2 0,1
750 1,5 0,75 4,5 0,4 2,2 0,2 4 0,3 2 0,2 3,6 0,3 1,8 0,1 3,1 0,2 1,6 0,1 2,7 0,2 1,3 0,1 1,8 0,1 0,9 0,1 0,9 0,1 0,2 0,1

n Hubgeschw. F=25 [kN] F=22,5 [kN] F=20,0 [kN] F=17,5 [kN] F=15 [kN] F=10 [kN] F=5 [kN]
[1/min] (m/min) 32x10 32x5 32x10 32x5 32x10 32x5 32x10 32x5 32x10 32x5 32x10 32x5 32x10 32x5
Ku 32x 10 5 Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW
3000 5,0 2,5 8,5 2,7 4,3 1,4 7,7 2,4 3,8 1,2 6,8 2,1 3,4 1,1 6 1,9 3 1 5,1 1,6 2,6 0,8 3,4 1,1 1,7 0,6 1,7 0,5 0,9 0,3
2500 4,2 2,1 8,6 2,2 4,3 1,1 7,7 2 3,9 1 6,9 1,8 3,4 0,9 6 1,6 3 0,8 5,2 1,3 2,6 0,7 3,4 0,9 1,7 0,5 1,7 0,4 0,9 0,2
2000 3,4 1,7 8,7 1,8 4,3 0,9 7,8 1,6 3,9 0,8 6,9 1,4 3,5 0,7 6,1 1,3 3 0,7 5,2 1,1 2,6 0,6 3,5 0,7 1,7 0,4 1,7 0,4 0,9 0,2
1500 2,4 1,2 8,8 1,4 4,4 0,7 7,9 1,2 3,9 0,6 7 1,1 3,5 0,6 6,1 1 3,1 0,5 5,3 0,8 2,6 0,4 3,5 0,6 1,8 0,3 1,8 0,3 0,9 0,2
1000 1,6 0,8 8,9 0,9 4,5 0,5 8 0,8 4 0,4 7,2 0,7 3,6 0,4 6,3 0,7 3,1 0,4 5,4 0,6 2,7 0,3 3,6 0,4 1,8 0,2 1,8 0,2 0,9 0,1
750 1,2 0,6 9,1 0,7 4,6 0,4 8,2 0,6 4,1 0,3 7,3 0,6 3,6 0,3 6,4 0,5 3,2 0,3 5,5 0,4 2,7 0,2 3,6 0,3 1,8 0,2 1,8 0,1 0,9 0,1

3.4.4 Leistungstabellen (Hubelemente mit Ku-Spindel)

Lebensdauer > 500 Std. nur statisch (dynamisch nicht zulässig) Lebensdauer 100 bis 500 Std. 

Spindelhubelemente
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n Hubgeschw. F=50 [kN] F=40 [kN] F=30 [kN] F=20 [kN] F=10 [kN] F=5 [kN] F=2,5 [kN]
[1/min] (m/min) 40x24 40x10 40x24 40x10 40x24 40x10 40x24 40x10 40x24 40x10 40x24 40x10 40x24 40x10
Ku 40x 24 10 Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW
3000 10,3 4,3 35 11 14 4,6 28 8,7 12 3,7 21 6,5 8,7 2,7 14 4,4 5,8 1,8 6,9 2,2 2,9 0,9 3,5 1,1 1,4 0,5 1,7 0,5 0,7 0,3
2500 8,57 3,55 35 9,1 15 3,8 28 7,3 12 3,1 21 5,5 8,7 2,3 14 3,7 5,8 1,5 7 1,8 2,9 0,8 3,5 0,9 1,5 0,4 1,7 0,5 0,7 0,2
2000 6,86 2,85 35 7,4 15 3,1 28 5,9 12 2,5 21 4,4 8,8 1,9 14 2,9 5,9 1,3 7 1,5 2,9 0,6 3,5 0,7 1,5 0,3 1,8 0,4 0,7 0,2
1500 5,14 2,15 36 5,6 15 2,4 28 4,5 12 1,9 21 3,4 8,9 1,4 14 2,2 5,9 1 7,1 1,1 3 0,5 3,6 0,6 1,5 0,3 1,8 0,3 0,7 0,1
1000 3,43 1,45 36 3,8 15 1,6 29 3 12 1,3 22 2,3 9,1 1 15 1,5 6,1 0,7 7,3 0,8 3 0,3 3,6 0,4 1,5 0,2 1,8 0,2 0,8 0,1
750 2,57 1,05 37 2,9 15 1,2 30 2,3 12 1 22 1,7 9,3 0,8 15 1,2 6,2 0,5 7,4 0,6 3,1 0,3 3,7 0,3 1,5 0,1 1,9 0,1 0,8 0,1

3.4.4.1 Baureihe HSE Ku (Hochleistungs-Spindelhubelemente)
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3.4 Technische Informationen

G 15 Ku  Spindel Ku 25x5

HSE 100 Ku Spindel Ku 63x20; 80x10

G 25 Ku  Spindel Ku 25x10; 25x5

G 50 Ku  Spindel Ku 32x10; 40x5

G 90 Ku  Spindel Ku  63x10

Drehzahl, Kraftbedarf und zulässige Hubgeschwin-

digkeit bei Übersetzung „N“ mit hebender (BA 1)

Kugel-Gewindespindel. Alle Leistungsangaben be-

ziehen sich auf die dynamische Hubkraft bei

20% ED/h. Bei Bauart 2 sind Ku-Spindeln mit höhe-

rer Tragzahl möglich

n Hubgeschw. F=15 [kN] F=9,5 [kN] F=7 [kN] F=5 [kN] F=3 [kN] F=2 [kN] F=1 [kN]
[1/min] (m/min) 25x5 25x5 25x5 25x5 25x5 25x5 25x5
Ku 25x 5 Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW
3000 7,5 11 3,1 8 2,2 6,2 1,8 5 1,5 4 1,2 3,3 1 2,7 0,8
2500 6,25 11 2,6 8 1,9 6,2 1,5 5 1,2 4 1 3,3 0,8 2,7 0,7
2000 5 11 2,1 8 1,5 6,2 1,2 5 1 4 0,8 3,3 0,7 2,7 0.6
1500 3,75 11 1,6 8 1,1 6,2 0,9 5 0,8 4 0,6 3,3 0,5 2,7 0,4
1000 2,5 11 1,1 8 0,8 6,2 0,6 5 0,5 4 0,4 3,3 0,4 2,7 0,3
750 1,87 11 0,8 8 0,6 6,2 0,5 5 0,4 4 0,3 3,3 0,3 2,7 0,2

n Hubgeschw. F=25 [kN] F=20 [kN] F=15 [kN] F=10 [kN] F=5 [kN] F=2,5 [kN] F=1 [kN]
[1/min] (m/min) 25x10 25x5 25x10 25x5 25x10 25x5 25x10 25x5 25x10 25x5 25x10 25x5 25x10 25x5
Ku 25x 10 5 Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW
3000 15,0 7,5 25 7,8 14 4,3 21 6,4 12 3,6 16 5 9,5 2,9 12 3,6 7 2,2 7 2,2 5 1,5 5 1,5 3,8 1,2 3,5 1,1 3,1 1
2500 12,5 6,25 25 6,5 14 3,6 21 5,4 12 3,1 16 4,2 9,5 2,5 12 3,1 7 1,9 7 1,9 5 1,3 5 1,3 3,8 1 3,5 1 3,1 0,9
2000 10 5 25 5,3 14 3 21 4,4 12 2,5 16 3,4 9,5 2 12 2,5 7 1,6 7 1,6 5 1,1 5 1,1 3,8 0,9 3,5 0,8 3,1 0,7
1500 7,5 3,75 25 4 14 2,2 21 3,3 12 1,9 16 2,6 9,5 1,5 12 1,9 7 1,2 7 1,2 5 0,8 5 0,8 3,8 0,7 3,5 0,6 3,1 6
1000 5 2,5 25 2,7 14 1,5 21 2,2 12 1,3 16 1,7 9,5 1 12 1,3 7 0,8 7 0,8 5 0,6 5 0,6 3,8 0,5 3,5 0,4 3,1 0,4
750 3,8 1,87 25 1,9 14 1 21 1,5 12 0,8 16 1,2 9,5 0,6 12 0,8 7 0,5 7 0,5 5 0,3 5 0,3 3,8 0,2 3,5 0,2 3,1 0,2

n Hubgeschw. F=90 [kN] F=60 [kN] F=40 [kN] F=20 [kN] F=15 [kN] F=10 [kN] F=5 [kN]
[1/min] (m/min) 63x10 63x10 63x10 63x10 63x10 63x10 63x10
Ku 63x 10 Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW
3000 15 116 32 80 23 55 16 30 8,3 25 6,7 19 4,8 13 3,1
2500 12,5 116 28 80 19 55 13 30 7 25 5,5 19 4 13 2,6
2000 10 116 22 80 15 55 11 30 5,6 25 4,4 19 3,2 13 2
1500 7,5 116 17 80 12 55 8 30 4,2 25 3,3 19 2,4 13 1,5
1000 5 116 11 80 7,5 55 5,1 30 2,8 25 2,2 19 1,6 13 1
750 3,8 116 8,4 80 5,7 55 4 30 2,1 25 1,7 19 1,2 13 0,8

n Hubgeschw. F=200 [kN] F=160 [kN] F=120 [kN] F=100 [kN] F=75 [kN] F=50 [kN] F=25 [kN]
[1/min] (m/min) 63x20 80x10 63x20 80x10 63x20 80x10 63x20 80x10 63x20 80x10 63x20 80x10 63x20 80x10
Ku 63/80 20 10 Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW
3000 7,5 3,75 98 31 49 15 79 25 39 12 59 19 29 9,3 49 15 25 7,7 37 12 18 5,8 25 7,7 12 3,9 12 3,9 6,1 2
2500 6,2 3,1 99 26 49 13 79 21 39 10 59 16 30 7,8 49 13 25 6,5 37 9,7 19 4,9 25 6,5 12 3,3 12 3,2 6,2 1,6
2000 5,0 2,5 99 21 50 10 79 17 40 8,3 59 13 30 6,3 50 10 25 5,2 37 7,8 19 3,9 25 5,2 12 2,6 12 2,6 6,2 1,3
1500 3,7 1,85 100 16 50 7,9 80 13 40 6,3 60 9,4 30 4,7 50 7,8 25 3,9 37 5,9 19 3 25 3,9 12 2 12 2 6,2 1
1000 2,5 1,25 101 11 51 5,3 81 8,5 41 4,3 61 6,4 30 3,2 51 5,3 25 2,7 38 4 19 2 25 2,7 13 1,4 13 1,3 6,3 0,7
750 1,9 0,95 103 8,1 51 4,1 82 6,5 41 3,3 62 4,9 31 2,5 51 4 26 2 39 3 19 1,5 26 2 13 1 13 1 6,4 0,5

Lebensdauer > 500 Std. nur statisch (dynamisch nicht zulässig) Lebensdauer 100 bis 500 Std. 

Spindelhubelemente

3

61Telefon + 49 (0) 8233 / 2121-4100 · www.pfaff-silberblau.com · antriebstechnik@pfaff-silberblau.com

3.4.4.2 Baureihe SHG Ku (Schnellhubgetriebe)

n Hubgeschw. F=40 [kN] F=25 [kN] F=20 [kN] F=15 [kN] F=10 [kN] F=5 [kN] F=2,5 [kN]
[1/min] (m/min) 32x10 40x5 32x10 40x5 32x10 40x5 32x10 40x5 32x10 40x5 32x10 40x5 32x10 40x5
Ku32/40x 10 5 Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW
3000 15,0 7,5 48 14 26 7,2 31 8,9 17 4,8 25 7,2 14 3,9 20 5,6 14 3,1 14 3,9 9 2,3 8 2,3 5,6 1,5 5 1,5 4,1 1,1
2500 12,5 6,25 48 12 26 6 31 7,4 17 4 25 6 14 3,3 20 4,7 14 2,6 14 3,3 9 1,9 8 1,9 5,6 1,2 5 1,2 4,1 0,9
2000 10 5 48 9,2 26 4,8 31 5,8 17 3,2 25 4,8 14 2,6 20 3,7 14 2,1 14 2,6 9 1,5 8 1,6 5,6 1 5 1 4,1 0,7
1500 7,5 3,75 48 6,9 26 3,6 31 4,4 17 2,4 25 3,6 14 2 20 2,8 14 1,6 14 2 9 1,2 8 1,2 5,6 0,8 5 0,8 4,1 0,6
1000 5 2,5 48 4,6 26 2,4 31 3 17 1,6 25 2,4 14 1,3 20 1,9 14 1,1 14 1,3 9 0.8 8 0,8 5,6 0,5 5 0,5 4,1 0,4
750 3,8 1,87 48 3,5 26 1,8 31 2,3 17 1,2 25 1,9 14 1 20 1,4 14 0,8 14 1 9 0,6 8 0,6 5,6 0,4 5 0,4 4,1 0,3
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3.4 Technische Informationen

Formel: �HE = �G* �Sp

3.4.5.1 Baureihe SHE

Gesamtwirkungsgrade �HE SHE Getriebe und Spindel mit Fettschmierung 

Getriebewirkungsgrade �G SHE Getriebe mit Fettschmierung (ohne Spindel) 

Baugröße 0,5 1 2 2,5 5 101) 15.1 20 25 35 50 75 100 150 200

�G 0,58 0,68 0,68 0,68 0,66 0,66 0,66 0,64 0,61 0,62 0,5 0,55 0,53 0,56 0,60

Baugröße 0,5 L 1 L 2 L 2,5 L 5 L 101) L 15.1 L 20 L 25 L 35 L 50 L 75 L 100 L 150 L 200 L

�G 0,45 0,48 0,41 0,47 0,43 0,42 0,42 0,46 0,41 0,42 0,34 0,35 0,32 - -

Gesamtwirkungsgrade �HE MERKUR Getriebe und Spindel mit Fettschmierung 

Getriebewirkungsgrade �G MERKUR Getriebe mit Fettschmierung (ohne Spindel)

3.4.5.2 Baureihe MERKUR

Baugröße 0,5 1 2 2,5 5 101) 15.1 20 25 35 50 75 100 150 200

�HE 0,31 0,29 0,31 0,27 0,24 0,27 0,27 0,24 0,22 0,21 0,15 0,18 0,15 0,16 0,175

Baugröße 0,5 L 1 L 2 L 2,5 L 5 L 101) L 15.1 L 20 L 25 L 35 L 50 L 75 L 100 L 150 L 200 L

�HE 0,24 0,20 0,18 0,19 0,16 0,17 0,17 0,17 0,15 0,14 0,10 0,12 0,09 - -

Baugröße M0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8

�HE 0,34 0,30 0,28 0,27 0,25 0,19 0,19 0,15 0,15

Baugröße M0 L M1 L M2 L M3 L M4 L M5 L M6 L M7 L M8 L

�HE 0,24 0,23 0,21 0,19 0,18 0,14 0,14 0,11 0,11

Baugröße M0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8

�G 0,68 0,71 0,70 0,69 0,69 0,57 0,64 0,61 0,57

Baugröße M0 L M1 L M2 L M3 L M4 L M5 L M6 L M7 L M8 L

�G 0,47 0,54 0,51 0,48 0,49 0,42 0,47 0,45 0,42

1) Bei Neubestellung Baugröße 15.1 einsetzen; Baugröße 10 nur noch als Sonderausführung erhältlich

3.4.5 Wirkungsgrade � der Hubelemente

Spindelhubelemente
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3.4 Technische Informationen

3.4.5.3 Baureihe HSE

Gesamtwirkungsgrade Getriebe und Spindel �HE HSE

Getriebewirkungsgrade  �G HSE (ohne Spindel)

HSE n1 [min-1] 31 36 50 63 80 100 125 140 200

3000 0,356 0,365 0,345 0,319 0,353 0,324 0,309 0,273 0,264

2500 0,354 0,362 0,343 0,317 0,352 0,323 0,308 0,272 0,264

2000 0,351 0,359 0,340 0,315 0,350 0,321 0,307 0,271 0,263

1500 0,346 0,355 0,336 0,311 0,346 0,319 0,305 0,270 0,262

1000 0,339 0,347 0,329 0,304 0,339 0,314 0,301 0,267 0,260

750 0,334 0,342 0,323 0,299 0,333 0,309 0,296 0,263 0,258

600 0,330 0,337 0,319 0,294 0,328 0,305 0,292 0,260 0,256

500 0,327 0,334 0,315 0,290 0,323 0,301 0,288 0,257 0,253

300 0,319 0,325 0,305 0,278 0,309 0,288 0,275 0,245 0,243

100 0,308 0,313 0,289 0,258 0,282 0,261 0,244 0,218 0,215

50 0,304 0,309 0,283 0,251 0,272 0,249 0,230 0,204 0,199

HSE n1 [min-1] 31 L 36 L 50 L 63 L 80 L 100 L 125 L 140 L 200 L

3000 0,270 0,280 0,272 0,247 0,277 0,261 0,265 0,236 0,233

2500 0,265 0,275 0,267 0,243 0,274 0,259 0,263 0,235 0,233

2000 0,259 0,269 0,262 0,239 0,270 0,256 0,261 0,233 0,232

1500 0,251 0,260 0,254 0,232 0,262 0,250 0,257 0,230 0,230

1000 0,239 0,246 0,240 0,219 0,248 0,240 0,249 0,224 0,225

750 0,230 0,237 0,229 0,208 0,237 0,230 0,240 0,217 0,221

600 0,223 0,230 0,221 0,200 0,227 0,221 0,233 0,211 0,216

500 0,218 0,224 0,215 0,193 0,219 0,214 0,225 0,205 0,211

300 0,207 0,212 0,200 0,176 0,197 0,191 0,204 0,186 0,193

100 0,191 0,195 0,178 0,151 0,162 0,153 0,162 0,146 0,149

50 0,187 0,190 0,172 0,143 0,151 0,140 0,146 0,131 0,130

HSE n1 [min-1] 31 36 50 63 80 100 125 140 200

3000 0,833 0,842 0,864 0,874 0,884 0,900 0,901 0,908 0,922

2500 0,827 0,835 0,858 0,868 0,880 0,896 0,898 0,905 0,920

2000 0,821 0,828 0,852 0,863 0,877 0,892 0,895 0,902 0,918

1500 0,810 0,819 0,842 0,852 0,867 0,886 0,889 0,898 0,915

1000 0,793 0,801 0,824 0,833 0,849 0,872 0,878 0,888 0,908

750 0,782 0,789 0,809 0,819 0,834 0,859 0,863 0,875 0,901

600 0,772 0,778 0,799 0,805 0,821 0,847 0,851 0,865 0,894

500 0,765 0,771 0,789 0,794 0,809 0,836 0,840 0,855 0,883

300 0,747 0,750 0,764 0,762 0,774 0,800 0,802 0,815 0,849

100 0,721 0,722 0,724 0,707 0,706 0,725 0,711 0,725 0,751

50 0,711 0,713 0,709 0,688 0,681 0,692 0,671 0,679 0,695

HSE n1 [min-1] 31 L 36 L 50 L 63 L 80 L 100 L 125 L 140 L 200 L

3000 0,632 0,646 0,681 0,677 0,694 0,725 0,773 0,785 0,814

2500 0,619 0,633 0,669 0,666 0,686 0,718 0,767 0,780 0,812

2000 0,606 0,621 0,656 0,655 0,676 0,711 0,761 0,775 0,810

1500 0,587 0,600 0,636 0,636 0,656 0,695 0,749 0,765 0,803

1000 0,559 0,568 0,601 0,600 0,621 0,667 0,726 0,745 0,786

750 0,538 0,547 0,574 0,570 0,594 0,639 0,700 0,722 0,772

600 0,522 0,531 0,553 0,548 0,569 0,614 0,679 0,702 0,754

500 0,510 0,517 0,538 0,529 0,548 0,595 0,656 0,682 0,737

300 0,484 0,489 0,501 0,482 0,493 0,531 0,595 0,619 0,674

100 0,447 0,450 0,446 0,414 0,406 0,425 0,472 0,486 0,520

50 0,438 0,438 0,431 0,392 0,378 0,389 0,426 0,436 0,454

Spindelhubelemente
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3.4 Technische Informationen

3.4.5.4 Spindelwirkungsgrade �Sp (Stahl / Bronze; geschmiert) 

3.4.6 Kritische Spindeldrehzahl Die kritische Drehzahl (nur Bauart 2) ist abhängig vom Spindel-

durchmesser, der Spindellänge und der Spindellagerung (s. Fall 1– 4).

Tr-Spindel 14x4 18x6 18x4 20x4 22x5 26x6,28 30x6 35x8 40x7

Spindelwirkungsgrad [%] 49 54 42,5 40 43 45 40 43 36,5

Tr-Spindel 40x8 50x9 58x12 60x9 60x12 65x12 70x10 70x12 80x10

Spindelwirkungsgrad [%] 40 37 40,5 32,5 39,5 37,5 31,6 35,5 29

Tr-Spindel 90x16 100x10 100x16 120x14 120x16 140x20 160x20 190x24 220x28

Spindelwirkungsgrad [%] 36,5 24 34 28 30 31,6 28,5 28,8 29

nkzul = nk . 0,8

kritische 
Drehzahl nk [min-1]

Spindelhubelemente
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3.4 Technische Informationen

3.4.7 Kugelgewindespindel Ku

Standardabmessungen und Tragzahlen bei Bauart 1. Andere Steigungen, Tragzahlen auf
Anfrage. Bei Bauart 2 ist es möglich, verstärkte Spindeln mit anderen Steigungen und
höhere Tragzahlen einzusetzen.

Baureihe SHE Baureihe MERKUR

BG Spindel Ku Cdyn [kN] Cstat [kN]

2,5
25 x 5 24,1 49,9

25 x 10 14,8 27,2

5
32 x 5 27,0 75,1

32 x 10 16,6 42,4

15.1
50 x 10 111,5 326,8

50 x 24 44,2 72,9

20
50 x 10 111,5 326,8

50 x 24 44,2 72,9

25
80 x 10 134,6 575,4

63 x 20 92,1 288,8

35
100 x 10 145,9 735,5

80 x 20 145,9 735,5

50
125 x 10 157,6 931,5

100 x 20 304,4 1041

75 auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage

100
160 x 20 172,9 1216

125 x 24 328,1 1601

Baureihe HSE Baureihe SHG

BG Spindel Ku Cdyn [kN] Cstat [kN]

36
20 x 5 19,3 23,1

20 x 10 11,19 14,5

50
32 x 5 27,0 75,1

32 x 10 27,0 75,1

63
40 x 10 78,7 170,5

40 x 24 48,4 85,2

80
63 x 10 136 511

50 x 24 158 247,3

100
80 x 10 134,6 575,4

63 x 20 92,1 288,8

125
100 x 20 304,4 1041

80 x 20 280,5 798,3

140
125 x 10 157,6 931,5

100 x 20 304,4 1041

200
160 x 20 172,9 1216

125 x 24 328,1 1601

BG Spindel Ku Cdyn [kN] Cstat [kN]

G 15 25 x 5 9,5 22,4

G 25
25 x 5 24,1 49,9

25 x 10 19,7 40,8

G 50
40 x 5 19 63,5

32 x 10 25,7 56

G 90 63 x 10 60 200

Weitere Ku-Spindeln finden sie in unserem GT-Katalog.
Bitte Anfordern!

BG Spindel Ku Cdyn [kN] Cstat [kN]

M 0 -

M 1 16 x 5 7 12,7

M 2 20 x 5 8 17

M 3 25 x 5 9,5 22,7

M 4
40 x 5 19 63,5

40 x 10 30 70

M 5 50 x 10 55 153

M 6 80 x 10 69 260

M 7 -

M 8 -

�Sp ≈ 0,9

Spindelhubelemente
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3.4 Technische Informationen

BA 1 BA 2

3.4.8 Zulässige Seitenkraft 
an der Spindel

Die zulässige seitliche Kraft Fs an der Spindel ist ab-

hängig von der Axialkraft Fa, dem Spindeldurch-

messer d und der Spindellänge L. Da sich die Druck-

bzw. Knickspannung ungünstig auswirkt, wurde diese

für die Festlegung der zulässigen Kraft Fs zugrunde

gelegt. Die maximale Spindellänge L wurde auf den

im allgemeinen Maschinenbau üblichen Wert „unge-

führte Spindellänge = 4x Einspannlänge“ begrenzt.

Seitliche Kraft auf die Spindel ist nur bei Hubelemen-

ten mit 2. Führungsringen zulässig.

Seitenkräfte auf Spindeln oder Laufmuttern bewirken

eine verstärkte Kantenpressung im Bewegungs-

gewinde und führen zu erhöhtem Verschleiß und zur

Lebensdauerreduzierung.
BA 2: Fs nur statisch zulässig

Spindelhubelemente
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3.4 Technische Informationen

1) Bei Neubestellung Baugröße 15.1 einsetzen; 
Baugröße 10 nur noch als Sonderausführung erhältlich

Spindelhubelemente
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3.4 Technische Informationen

3.4.9 Zulässige Radialkraft am Antrieb

Fr max bei TA max

(N) (Nm)

Baureihe SHE

0,5 / 0,5 L 250 1,9

1 / 1 L 350 5,7

2 / 2 L 300 13

2,5 / 2,5 L 350 18

5 / 5 L 750 44,2

101) / 10 L1) / 15.1 / 15.1 L 1000 108

20 / 20 L 1300 182

25 / 25 L 2000 314

35 / 35 L 2300 398

50 / 50 L 2400 796

100 / 100 L 5100 1415

150 6300 2011

Baureihe HSE

31 / 31 L 200 2,7

36 / 36 L 350 5,3

50 / 50 L 400 14,5

63 / 63 L 900 32,4

80 / 80 L 1500 89,7

100 / 100 L 2000 196

125 / 125 L 2400 372

140 / 140 L 3200 598

200 / 200 L 6300 1223

Baureihe MERKUR

M 0 70 1,5

M 1 100 3,4

M 2 200 7,1

M 3 300 18

M 4 500 38

M 5 800 93

M 6 1300 240

M 7 2100 340

M 8 3100 570

Baureihe SHG

G 25 800 40

G 50 1200 97

G 90 1800 199
1) Bei Neubestellung Baugröße 15.1 einsetzen; 

Baugröße 10 nur noch als Sonderausführung erhältlich.
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Durch Zahn- bzw. Kettenräder sowie Riemenscheiben wirken

Radialkräfte auf die Antriebswelle der Spindelhubelemente. Der

maximal zulässige Wert hängt von der Hubkraft und Baugröße

des Hubelementes ab.

Die Tabelle ist für � ~ 30° bzw. 330° berechnet. Das ist die

ungünstigste Richtung je nach Angriff der Hublast und der

Drehrichtung.

Zulässige Radialkraft Fr bei Kraftangriff in l/2

Mindestdurchmesser D für Zahnrad oder Riemenscheiben:

Dmin = 19100
P

=
2 TA (m)

Fr max x n    Fr max

P (kW) = Antriebsleistung

Fr max (N) = max. Radialkraft (nach Tabelle)

n (min-1) = Drehzahl der Antriebswelle

TA (Nm) = Antriebsdrehmoment
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